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Originala lietoSsanas pamaciba

Lietojiet aizsargbrilles!
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9  Apkope un kopsana..........c....... 7 2 Ierices elementi
10 Piederumi....ccocoviivriirinnnnnnnnnns. 8 [1-1] IeslégSanas/izslégSanas slédzis
11 Apkartéja vide........ooovvvninnnnnnn. 8 [1-2] IAS piesléguma atblokéSanas taustins
12 ES konformitates deklaracija...... 8 [1-3] IAS piesléguma adapteris
1 Simboli [1-4] Ap_)gr_|e2|enu skaita regulésana

[1-5] Slipripa

Bridinajums par visparigu o _ o
& apdraud&jumu Noraditie attéli atrodami daudzvalodigas

Ilasict i i = di | lietoSanas instrukcijas sakuma.
Zlasiet instrukciju, noradijumus! Attéla paraditie vai aprakstitie piederumi

dal&ji nav ieklauti piegades komplektacija.

@ Lietojiet dzirdes aizsarglidzek|us!
3 Tehniskie dati
Pneimatiska ekscentra LEX 3 LEX3 LEX3 LEX3 LEX3
slipmasina 77/2,5 125/3 125/5 150/3 150/5
Piedzina Pneimatisks plaksniSu motors
Slipripas @ 77 mm 125 mm 150 mm
Slipéjuma gajiens 2,5 mm 3 mm 5 mm 3 mm 5 mm
Tuk$gaitas apgriezienu skaits ng 10500 min1 9500 min! 10000 min’!
Gaisa patérins ar nominalo slodzi* 260 |/min 290 I/min
Gaisa spiediens
Maks. ieejas spiediens 6,2 bari ( 90 psi)
Ieteicamais minimums 5 bari ( 72,5 psi)
Saspiesta gaisa kvalitates klase Rezims ar ellu: 5. klase
atbilstosi standartam DIN ISO 8573-1 Re¥ims bez ellas: 4. klase
Ieteicama glabasanas temperatira / 0°-60°C/10°-40°C
darba temperatura
Svars 0,7 kg 0,9 kg 1,0 kg

* ja ir 6 baru ieejas spiediens; ng, slodze 30N

4 LietoSana atbilstosi
noteikumiem

Pneimatiskas ekscentra slipmasinas ir

piemérotas koka, plastmasas, metala,

2

akmens, kompozitmaterialu, ar akrilu
sasaistitiem maksligajiem akmeniem uz
poliméru bazes, krasu/laku, SpakteléSanas
masu un lidzigu materialu slipésanai.



Nedrikst azbestu saturosus

materialus.
Izmantojiet tikai ar Festool S|itenu sistému
IAS 2 vai IAS 3 un Festool slipripam!
Par lietoSanu, kas nav saskana ar
noteikumiem, ir atbildigs lietotajs.

apstradat

5 Drosibas noradijumi
5.1 Visparigie drosibas noteikumi

Vispareéjie drosibas noteikumi
& Bridinajums! Izlasiet un izprotiet
visus drosibas noradijumus un
instrukcijas, pirms regulejat, lietojat,
labojat, apkopjat So pneimatisko ierici
vai nomainat piederumus. K|tudas, kas
pielaistas, neieveérojot bridinajuma
noradijumus un instrukcijas, var radit
smagas traumas.

- So pneimatisko ierici drikst regulét, iestatit
un lietot tikai kvalificétas un apmacitas
personas. Bez kvalifikacijas un apmacibas
pastav palielinats negadijumu risks.

- So pneimatisko ierici izmainit nedrikst.
Izmainas var mazinat drosibas pasakumu
efektivitati un palielinat riskus operatoram.

- Glabajiet visus pievienotos dokumentus,
un nododiet ierici talak tikai kopa ar Siem
dokumentiem.

- Nekad nelietojiet bojatu pneimatisko ierici.

- Regulari veiciet pneimatiskas ierices
tehnisko apskati. Sim nolikam tai jabut
markétai ar skaidri salasamam apréekina
vértibam un markéjumiem. Pie razotaja
var pasutit rezerves plaksnites.

Draudi, ko rada izmestas dalas

-Ja notiek sagataves, piederumu vai
masinas daju pliSana, tad dalas var tikt
izmestas liela atruma.

- Lietojiet triecienizturigas aizsargbrilles.

- Veicot darbus virs galvas, lietojiet
aizsargkiveri. Turklat noveértégjiet ari riskus,
kas draud citam personam.

- Nostipriniet sagatavi. Izmantojiet
nospriegosanas ierici vai skrivspiles, lai
nostiprinatu sagatavi.

Draudi, ko rada iekersanas

- Valkajiet piemérotu darba apdérbu!
Nenésajiet platu apgdérbu vai rotaslietas,
kuras varétu aizkert ierices kustigas dalas.
Ja jums ir gari mati, valkajiet matu tiklinu.
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Draudi darbibas laika

- Lietojiet aizsargcimdus.

- Operatoram un apkopes personalam ir
jabdt fiziski spé&jigam rikoties ar Sada
izméra, svara un jaudas ierici.

- Pareizi turiet ierici. Esiet gatavs izdarit
pretdarbibas parastajam vai péksSnajam
kustibam - turiet abas rokas gataviba.

- Izvairieties no nedabiska kermena
stavokla. Raugieties, lai jis stavétu drosi
un visu laiku saglabatu lidzsvaru.

- Atbrivojiet komandu izpildes ierici, lai
iedarbinatu un apstadinatu pneimatisko
ierici elektroapgades partraukuma
gadijuma.

- Ierices darbiba drikst izmantot tikai tadus
abrazivos materialus, kas bijusi izstradati
Sim noltdkam.

- Lietojiet aizsargbrilles, aizsargcimdus un
aizsargapgérbu.

- Pirms katras lietoSanas reizes parbaudiet
slipripu. Neizmantojiet, ja ta ir ieplisusi,
salltizusi vai nokritusi.

- Nepielaujiet tieSu kontaktu ar slipripu.
Lietojiet piemérotus cimdus ka roku
aizsargu.

- Nekad neizmantojiet ierici bez abraziva
materiala.

- Elektrostatiskas izlades risks, ja
pneimatisko ierici izmanto uz plastika un
citiem nevadoSiem materialiem.

- Potenciali spradzienbistama vide: ja
slipéSanas laika veidojas spradzienbistami
vai pasuzliesmojosi putekli, obligati
jaievéro materidla razotdja noteiktie
materiala apstrades noteikumi.

Draudi, ko rada atkartotas kustibas

- Izmantojot pneimatisko ierici, operatoram
var rasties nepatikamas izjutas plaukstas
un rokas, ka ari kakla un plecu zona vai
citas kermena dalas.

- Ienemiet értu kermena stavokli. Ilgstosa
darba laika izmainiet kermena stavokli.

- Ja rodas simptomi, piem., sagurums,
stidzibas, sirds paatrinata pukstésana,
sapes, niezéSana, notirpums, degSana vai
stivums, informé&jiet darba devéju un
konsultéjieties ar arstu.

Draudi, ko rada piederumi
- Atvienojiet  pneimatisko
saspiesta gaisa apgades

slateni  no
iekartas. Kad
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nelietojat  pneimatisko ierici, pirms lai puteklu uzvipuloSanas puteklaina vidé
apkopes un nomainot darbinstrumentus. batu samazinata lidz minimumam.
- Nepielaujiet kontaktu ar darbinstrumentu - Ja nepiecieSams, japarbauda rodosies
izmantosanas laika un péc tas. putekli vai tvaiki to atbrivosanas vieta.
- Izmantojiet tikai originalos piederumus. - Visam detalam ir jabut uzmontétam pareizi
- Slip&8anas disku vai grieSanas disku un jaizpilda visi nosacijumi, lai garantétu
izmantosSana nav pielaujama. r_\evavinojamu pneimatiskas ierices
- Pielaujamajam  piederumu  apgriezienu lietosanu.
skaitam jabdt vismaz 1000 1/min lielakam  — Piederumus un patéréjamos materialus
par to, kads ir uz ierices noraditais ivzvélieties, apkopiet un nomainiet atbilstosi
maksimalais apgriezienu skaits. sai instrukcijai.
Piederumi, kuru rotéSanas atrums - Lietojiet respiratoru! Ievérojiet darba
parsniedz pielaujamo, var saplist. devéja noradijumus vai darba un sanitaros
- Papieliposie abrazivie materiali prieksrakstus.
koncentriski janovieto uz slipripas. Draudi, ko rada troksnis
Draudi darba vieta - Augsts trokSpa Ilimenis nepietiekamu
- Paslidésanas un paklup$anas  risks! dzirdes aizsarglidzek|u lietosanas
Ievérojiet slidenas virsmas un paklupsanas gadijuma var izraisit ilgstosus dzirdes
vietas, ko rada pneimatiskas $|Gtenes. bojéjumus, dzirdes zaudéSanu vai citas
- Nav paredzéta lietoSanai problémas.
spradzienbistamas vidés un nav izoléta — Sakara ar Siem draudiem javeic riska
pret kontaktu ar elektriskiem stravas pakapes novértéjums un jaisteno atbilstosi
avotiem. reguléSanas mehanismi, piem., izolacijas

- Nezinama vieta rikojieties piesardzigi. Var materialu izmantosana.

pastavét  slépti draudi, ko rada - Lietojiet dzirdes aizsarglidzek]us!
elektroinstalacija vai citas apgades Ievérojiet darba devéja noradijumus vai
magistrales.  Parliecinieties, vai nav darba un sanitaros prieksrakstus.
elektrisko lniju, gazes caurulvadu utt., kas - Lietojiet un apkopiet pneimatisko ierici
bojajuma gadijuma, izmantojot ierici, var atbilstosi Sai instrukcijai.
radit draudus. - Piederumus un patéréjamos materidlus
Draudi, ko rada putekli un tvaiki izvelieties, apkopiet un nomainiet atbilstosi
- Ja slipésanas laika veidojas veselibai kaitigi sal |ns:crukcua|. _ ) y
putekli, ierice ir japievieno pie piemérota — Nodrosiniet pneimatiskas ierices troksna
nosiicéja un jaievéro darba materialam slapétaja darbibu.
spéka esosie drosibas noteikumi. Draudi, ko rada vibracijas
- Sakara ar Siem draudiem javeic riska - vibracijas var izraisit nervu bojdjumus un
pakapes novert&jums un jéisteno atbilstosi asinsrites trauc&jumus plaukstas un rokas.
lgeu%gll(ejisanas mehanismi. Jaieklaul rodosies  _ Stradajot auksta vide, valkajiet siltu

. o apgérbu un turiet plaukstas siltuma un
- Pieslédziet puteklu Nosucéju. sausuma.

Parliecinieties, vai pieejamie puteklu
nosucéji ir pieslégti un tiek lietoti pareizi.
Ievérojiet regionalos drosibas noradijumus
par veselibai kaitigajiem putekliem un
tvaikiem. Lietojiet un apkopjiet
pneimatisko ierici atbilstosi Saja instrukcija
sniegtajiem ieteikumiem un izmantojiet
Festool piedavatos piederumus un

- Ja rodas notirpuma sajita, niezésana vai
sapes pirkstos vai plaukstas vai pirkstu vai
plaukstu balganums, partrauciet darbu,
informé&jiet darba devéju un konsultgjieties
ar arstu.

- Lietojiet un apkopiet pneimatisko ierici
atbilstosi Sai instrukcijai.

uzstadamos elementus, lai samazinatu lidz ~ — Parak stingri neturiet pneimatisko ierici,
minimumam putek]u un tvaiku tacu ar drosu tvérienu, ievérojot
atbrivo3anos. Izplides gaisu novadiet ta, nepieciesamas rokas reakcijas spekus.
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Lidz ar pieaugoso tvériena spéku palielinas smidzinatajiem, jo nav iesp&jams ievérot
vibracijas risks. droSibas prasibas, kas attiecas uz

Pneimatisko iericu papildu drosibas el(::‘kt_rl?kajlem_draudlem. ;
noradijumi - Rupigi kopiet savus darbarikus.

Uzturiet darbarikus asus un tirus, lai varétu
stradat labak un drosak. Ievérojiet
apkopes nosacijumus un noradijumus par
darbariku nomainu. Uzmaniet, lai
satveriena vietas butu sausas un tiras no
ellas vai smérvielas.

- Neatstajiet ievietotu darbarika
atslégu. Pirms ieslégSanas parbaudiet, vai
atslégas un reguléSanas darbariki ir
atvienoti.

- Izvairieties no ierices nejausas
ieslegsanas. Nenésajiet pneimatisko
ierici, kas pievienota pie saspiesta gaisa
apgades iekartas, turot pirkstu uz slédza.

- Saspiestais gaiss var izraisit nopietnas
traumas.

- Atvienojiet pneimatisko Slateni no
saspiesta gaisa apgades iekartas.
Kad nelietojat pneimatisko ierici,
pirms apkopes un nomainot
darbinstrumentus.

- Nekad nevérsiet gaisa plusmu pret
sevi vai pret citiem cilvékiem.

- Nenostiprinatas S|Gtenes var izraisit
nopietnas traumas. Parbaudiet, vai
Sldtenes un to stiprinajumi nav bojati vai
nav atvienojusies.

- Darba spiediens nedrikst parsniegt 6,2 Parliecinieties, vai slédzis ir izslégts bridi,
barus. kad pievienojat pneimatisko  $|Gteni
- Nekad nenésajiet pneimatisko ierici aiz saspiesta gaisa apgades iekartai.
pneimatiskas slatenes. - Esiet uzmanigs! Pievérsiet uzmanibu
Citi drosibas noradijumi tam, ko jus darat. Darbu veiciet sapratigi.
- Uzturiet savu darba vietu laba kartiba. Nelietojiet pneimatisko ierici, ja neesat
Nekartiba darba vieta var but par céloni koncentréjies.
negadijumiem. - Uzticiet pneimatiskas ierices labosanu
- Pievérsiet uzmanibu apkartéjas vides veikt specialistam. Si pneimatiska ierice
ietekmei. Neatstajiet pneimatiskas ierices atbilst visiem drosibas nosacijumiem.
lietd. Labosanas darbus drikst veikt tikai

- Sargajiet no berniem! Nelaujiet citam s_pecié_lists,__citédi var rasties negadijuma
personam aiztikt pneimatisko ierici un risks lietotajam.
pneimatisko §|Gteni. Nepielaujiet citu - Stradajiet tikai ar labi sagatavotu
personu atrasanos jusu darba vieta. saspiesto gaisu. Tas ir garantéts, ja jus
- Uzglabajiet pneimatiskas ierices !'et9JaS Festool saspiesta gaisa apgades
drosa vieta. Pneimatiskas ierices, kas iekartu VE.
netiek izmantotas, jaglaba sausa, augsti 5.2 Atlikusie riski
izvietota vai slégta, bérniem  Neraugoties uz visu attiecigo konstruktivo
nesasniedzama vieta. noteikumu ievérosanu, iekartas lietoSanas
- Neizmantojiet pneimatisko S$lateni laika var rasties papildu apdraud€jums,
mérkiem, kadiem ta nav paredzéta. pieméram:

Sargajiet pneimatisko Sjateni no karstuma, - sagataves dalu atrausanas,
ellam un asiem prieksmetiem. Regulari  _ darbariku dalu atraudanas to bojajuma
parbaudiet  pneimatisko  slateni un gadijuma,

bojajuma gadijuma uzticiet atzitam
specialistam to nomainit. Pneimatisko
Sliteni nedrikst izmantot uzklasanas
iericém, piem., pulverizatoriem un

- troksna emisija,
- puteklu emisija.
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5.3 Emisijas vertibas

Atbilstosi standartam EN ISO 15744/1SO 28927 izméritas vértibas parasti ir sekojosas:

Modelis Skanas spiediena Vibraciju emisijas vertiba
limenis/skanas jaudas = .
e e ar 3 asim ar 1 asi*
Lpra / Lwa Klada ah Klada K ah Klada K
[dB(A)] [m/s?] [m/s?] [m/s2] [m/s?]
LEX 3 77/2,5 72 / 83 3 <25 3,0 <25 3,0
LEX 3 125/3 70 / 81 3 4,4 1,5 <25 1,5
LEX 3 125/5 72 / 83 3 5,0 1,5 <25 1,5
LEX 3 150/3 72/ 83 3 3,7 3,0 <25 3,0
LEX 3 150/5 72/ 83 3 3,9 3,0 2,7 3,0
*Informacijai: vibraciju vértibas atbilstosSi vecajam standartam EN ISO 8662.
Noteiktas emisijas vertibas (vibracija, Par bojajumiem, kas radusies
troksnis) nepietiekama saspiesta gaisa

- paredzétas iekartu salidzinajumam,
- ir piemérotas ari vibracijas un troksna

raditds slodzes pagaidu novértésanai
iekartas lietoSanas laika,

- nosaka elektroierices galvenos
pielietojuma veidus.

To palielinajums ir iesp&jams citiem
pielietojuma veidiem, ar citam

elektroiericem vai nepietiekamas apkopes
gadijuma. Ievérojiet iekartas tukSgaitas un
dikstaves laikus!

6 Saspiesta gaisa pieslegsSana
un nodosana ekspluatacija

Savainosanas risks

» Uzmaniet, lai, pieslédzot saspiesta gaisa
apgades iekartu, pneimatiska ierice butu
izslégta.

UZMANIBU

6.1 Saspiesta gaisa sagatavosana

Ierice ir izstradata reZimam ar ejlu un bez
ellas.

Rezima ar ellu jaizmanto Festool apgades
iekarta VE. Ta sastav no filtra, regul€taja,
kondensata noteces un ellotdja, nodrosina
tiru, bezkondensata un saellotu saspiesto
gaisu. Pie tam, ellotajs jaiestada ta, lai maks.
ik péc 15 minttém saspiestajam gaisam tiek
pievienots viens piliens ellas.

sagatavosanas d€|, pretenzijas uz garantiju
netiek pienemtas.

Lietojot divas Festool pneimatiskas ierices,
iesakam  apgades iekartu ar 3/8"
pieslégumu.

Saspiesta gaisa apgades iekartai ir ieteicams
kompresors, kas stkné vismaz 350 |/min ar
darba spiedienu 6 bari.

Parvades sistémai ir jabut ar pietiekami lielu
diametru (min. 9 mm).

6.2 IAS Slutenu sistémas
pieslegums [2]
IAS Slutenu  sistéma  atkariba no

komplektacijas apvieno vairakas funkcijas
viena s|dtené:

- Saspiesta gaisa apgadi [3-1]

- IzplUdes gaisa recirkulaciju [3-2]

- Putek|u nostksSanu [3-3]

6.3 Ieslégsana/izslegsana
IeslégSana: nospiediet slédzi [1-1].
Izslégsana: atlaidiet slédzi [1-1].

7 Iestatijumi

A

Savainosanas risks

» Pirms visiem darbiem pie ierices, vispirms
atvienojiet to no saspiesta gaisa apgades
iekartas.

UZMANIBU

7.1 Apgriezienu skaita iestatiSana
Iespéjams iestatit ar reguléjoso sviru [1-4]
starp



LEX 3 77/2,5 7800 - 10500 min™1
LEX 3 125/3, 125/5 7500 - 9500 min~!

LEX 3 150/3, 150/5 7000 - 10000 min~!
Sadi ierices nonemsanas razigumu var
optimali pielagot attiecigajam materialam
vai pielietojumam.

7.2 Slipripas maina [4]

& Optimalu darba rezultatu var panakt

tikai tada gadijuma, ja izmanto
origindlos piederumus un patéréjamos
materialus. Ja neuzstada originalos

piederumus vai patéréjamos materialus, tiek
atceltas garantijas prasiba.

& Veselibas apdraudejums: nepareiza
lieluma slipripas montaza izraisa
nepielaujami lielas ierices vibracijas.
Piemérojoties slip&€jamai virsmai, ierici var
aprikot ar trim atskirigi cietam slipripam.
Cieta: virsmu rupjais un smalkais slip&jums.
Malu slipésana.

Miksta: universala rupjai un smalkai
slipésanai, Ilidzenam un  noapajotam
virsmam.

Ipasi miksta: smalkam slipéjumam dazadu
formu detalam, izliekumiem, radialam
formam. Neizmantojiet malu slipésanai!

7.3 Slipésanas piederumu
piestiprinasana ar StickFix [4b]
Uz StickFix slipripas ir atri un vienkarsi

piestiprinami  Sim  nollUkam piemérotie
StickFix slipéSanas papiri un StickFix

smirgelaudekli (thba).

» Paspieliposo slipéSanas piederumu
piespiediet pie slipripas [1-5].

7.4 NosuikSanas iekarta

/N BRIDINAJUMS
Veselibas apdraudejums, ko rada
putekli

» Nekada gadijuma nestradajiet bez
nostksSanas iekartas.

» Vienmer ievérojiet nacionalos
noteikumus.

® Festool parnésajama nosuc€ja ar
tilpuma plusmas kontroli
izmantoSana: parnésajama nosucéja

Slutenes diametru iestatiet atbilstosi @ 27
mm.

LEX 3 @

Lai nodrosinatu optimalu puteklu nostksanu,
mes iesakam pneimatiskajam iericém lietot
Festool parnésajamos nosucejus ar
ieslégSanas un izslégSanas automatiku.

Lai izvairitos no bojajumiem
pneimatiskaja motora, pneimatiskas

ierices puteklus nedrikst nostkt, kad ta
atrodas apstadinata stavokli.
8 Darbs ar ierici

Stradajot ieveérojiet visus ieprieks

minétos drosibas noradijumus, ka ari
sekojoSos noteikumus:

- Sagatavi vienmér piestipriniet ta, lai
apstrades laika ta nekustétos.

Veicot darbus, kuru procesa rodas
putekli, lietojiet respiratoru.
9 Apkope un kopsana

AN

Savainosanas risks

» Pirms jebkadiem apkopes un kopsSanas
darbiem ierici vienmér atvienojiet no
saspiesta gaisa apgades iekartas!

» Jebkadus apkopes un laboSanas darbus,
kuru laika jaatver motora korpuss, atlauts
veikt tikai pilnvarotajas servisa darbnicas.

BRIDINAJUMS

Servisa dienestu un labosanas
darbus nodroSina tikai razotajs

vai servisa darbnicas: tuvaka

adrese noradita:
www.festool.com/Service

EKAT Izmantojiet  tikai originalas
Festool rezerves dalas!
Pasutijuma Nr. noradits:

www.festool.com/Service

9.1 Plaksnites

Més iesakam uzticEet nomainit motora

plaksnites Sados ciklos:

- rezima ar ellu: apméram 2000 h

- rezima bez ellas: apméram 600 h

9.2 Troksna slapétaja nomaina

Lai saglabatu pneimatiskas ierices razigumu,

regularos intervalos IAS S|ltenu sistémas
nomainiet trokSna slapétaju.
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9.3 Ripas bremze

Gumijas uzmava [5-1] pieskaras pie
slipripas un novérs slipripas nekontrolétu
apgriezienu skaita  palielinasanos. Ja
samazinas bremzésana, ta ir janomaina.
9.4 Nostices kanalu tiriSana

Més iesakam tirit ierices [5-2] nositksSanas
kanalus apméram vienreiz nedéla (ipasi
slipéjot maksliga sveka Spakteli, veicot mitro
slipéSanu un gipSa apstradi) ar nelielu
plakanu birsti vai auduma lupatinu.

10 Piederumi

Piederumu un darbinstrumentu pasatiSanas
numurus sk. Festool kataloga vai interneta,
apmeklé&jot vietni www.festool.com.

11 Apkarteja vide

Nepievienojiet ierici sadzives
atkritumiem! Ierices, piederumus un
iepakojumus nododiet atkartotai parstradei
videi nekaitiga veida. leverojiet konkretaja
valsti spéka esosSos noteikumus.

Informacija par kimisko vielu regulu
"REACh":www.festool.com/reach

12 ES konformitates

deklaracija

Pneimatiska ekscentra Serijas
slipmasina Nr.
LEX 3 77/2,5 496675
LEX 3 125/3 496890
LEX 3 125/5 496891
LEX 3 150/3 496886
LEX 3 150/5 496887

CE markéjuma gads:2012

Uznemoties pilnu atbildibu, més apliecinam,
ka Sis produkts atbilst sekojoSiem
standartiem un normativajiem
dokumentiem:

Standarts DIN EN ISO 11148-8 atbilstosi
direktivas 2006/42/EK normam.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

e @ fol wnes i

Dr. Johannes Steimel

Izpétes, izstrades, tehniskas dokumentacijas
nodalas vaditajs

12.06.2012
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1 Simboliai

Ispéjimas apie bendro pobidzio

pavojus

Skaityti instrukcijg, nurodymus!
@ Uzsidéti ausines!

LEX 3 @

Uzsidéti apsauginius akinius!
@

Uzsidéti respiratoriy!

E Nusidéveéjusig masing ir jos reikmenis,

@

o taip pat pakuote atiduokite
antriniam perdirbimui pagal
aplinkosaugos reikalavimus!

7 Nealyvuotas suslégtas oras

OILFREE

2 Irenginio elementai

[1-1] Jungiklis

[1-2] Mygtukas IAS jungciai atlaisvinti
[1-3] IAS jungties adapteris

[1-4] Sukimosi greicio reguliavimas

[1-5] Slifavimo lekste

Nurodytos iliustracijos yra daugiakalbéje

naudojimo instrukcijoje.

Ne visi pavaizduoti arba aprasyti reikmenys
yra tiekiamame komplekte.

3 Techniniai duomenys

?neumatinis ekscentrinis LEX 3 LEX3 LEX3 LEX3 LEX3
slifuoklis 77/2,5 125/3 125/5 150/3 150/5
Pavara Pneumatinis plokstelinis variklis
Slifavimo lék&tés @ 77 mm 125 mm 150 mm
Slifavimo eiga 2,5 mm 3mm 5mm 3mm 5mm
Tus¢iosios eigos sukimosi greitis ng 10 500 min'l 9 500 min’? 10 000 min’t
Oro sgnaudos esant nominaliai 260 |/min. 290 |/min.

apkrovai*

Oro sléegis

Maks. jéjimo slégis

Rekomenduojamas minimalus slégis
Suslégto oro kokybés klasé pagal DIN

ISO 8573-1

Rekomenduojama laikymo / darbineé
temperatira

Svoris

* kai jéjimo slégis 6 bar; ng, apkrova 30 N

0,7 kg

6,2 bar ( 90 psi)

5 bar ( 72,5 psi)
tepamai eksploatacijai: 5 klasé
netepamai eksploatacijai: 4 klasé
0-60 °C / 10-40 °C

0,9 kg 1,0 kg
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4 Naudojimas pagal paskirtj
Pneumatiniai ekscentriniai Slifuokliai yra
skirti medienai, plastikui, metalui, akmeniui,
kompozicinéms medziagoms, akrilu
suriStoms  mineralinéms  medziagoms,
dazams / lakui, glaistui ir panasSioms
medziagoms slifuoti.

Draudziama apdoroti
sudétyje yra asbesto.
Naudoti tik su ,Festool" zarny sistema IAS 2
arba IAS 3 ir ,Festool" slifavimo lékStémis!
C Naudojant ne pagal paskirtj uz
pasekmes atsako naudotojas.

medziagas, kuriy

5 Saugos nurodymai
5.1 Bendrieji saugos nurodymai

Bendrosios saugos taisyklés
& Ispéjimas! Pries Sj pneumatinj
iranki montuodami, naudodami,
remontuodami, techniskai priziurédami
ar keisdami jo reikmenis, perskaitykite
ir suvokite visus saugos nurodymus bei
instrukcijas. Netikslus ispéjanciyjy
nurodymy ir instrukcijy laikymasis gali tapti
sunkiy suzalojimy priezastimi.

- Sj pneumatinj jrankj montuoti, nustatyti ir
naudoti leidziama tik kvalifikuotiems ir
apmokytiems asmenims. Neturint
kvalifikacijos ir nepraéjus apmokymo,
nelaimingy  atsitikimy  pavojus yra
didesnis.

- Sj pneumatinj jrankj draudziama kaip nors
keisti. Pakeitimai gali sumazinti saugos
priemoniy  efektyvuma ir  padidinti
dirbancio asmens rizikas.

- Saugokite visus pridétus dokumentus,
masing perduokite kitiems tik kartu su
Siais dokumentais.

- Niekada nenaudoti pazeisty pneumatiniy
jrankiy.

- Pneumatinius jrankius reguliariai tikrinti.

Tuo tikslu jie turi blti jskaitomai
pazenklinti: nurodytos  nominaliosios
parametry reikSmés ir kiti zenklai.
Atsargines firmines duomeny lenteles

galima uzsakyti pas gamintoja.
Grésmeé dél iSsviedziamy j salj daliy
- LOZus ruosSiniui, reikmenims ar masinos

elementams, jy dalys gali buti dideliu
greiciu iSsviedziamos | Salj.
- Dirbant uzsidéti smigiams atsparius
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apsauginius akinius.

- Dirbant virS galvos, uzsidéti apsauginj
Salma. Tuo metu jvertinti ir galimg pavojy
kitiems asmenims.

- Itvirtinkite apdirbamajq detale (ruosinj).
RuosSiniui jtvirtinti naudokite suverzimo
jtaisus arba spaustuvus.

Grésmeé dél uzkabinimo

- Vilkékite tinkamus darbinius drabuzZius!
Nevilkékite placiy drabuziy ir nesikabinkite
papuosaly, nes juos gali pagriebti
judancios masinos dalys. Jeigu Jisy
plaukai ilgi, uzsidékite plauky tinklel;.

Grésmeés eksploatuojant

- MUvéti apsaugines pirstines.

- Dirbantis asmuo ir techninés priezilros
personalas turi bati fiziSkai pasiruose dirbti
su tokio dydzio, tokiy matmeny ir tokios
galios masina

- MasSing  laikykite  tinkamai. Bikite
pasirenge abiem rankomis pasiprieSinti
iprastiniams ar  staigiems  masinos
judesiams.

- Venkite nenormalios kino padéties.

Stovékite tvirtai ir bet kuriuo metu
iSlaikykite pusiausvyra.

- Atlaisvinkite komandinj jrengini masinai

paleisti ir stabdyti nutrikus energijos
tiekimui.

- MasSing leidziama eksploatuoti tik su
tokiomis Slifavimo priemonémis, kurios
buvo sukurtos Siam tikslui.

- Dirbant uzsidéti apsauginius akinius,
maveéti apsaugines pirstines ir vilkéti

apsauginius drabuzius.

- PrieS kiekvieng naudojimg patikrinti
slifavimo |ékste. Jeigu Si yra jtrakusi,
nulauzta arba nukrito - jokiu bédu
nenaudoti.

- Vengti tiesioginio kontakto su besisukancia
Slifavimo lékSte. Ranky apsaugai muvéti
tinkamas pirstines.

- Masinos niekada nenaudoti be Slifavimo
priemoneés.

- Pneumatiniu jrankiu apdirbant plastikus ir
kitas elektrai nelaidzias medziagas, galimi
elektrostatiniai islydziai.

- Galima potencialiai sprogi aplinka! Jei
Slifuojant tam tikras medziagas susidaro
sprogios ar savaime uzsidegancios dulkés,
bdtina laikytis Siy medziagy gamintojo



nurodymuy dél apdirbimo.

Vienody ir pasikartojanciy judesiy

keliama grésmeé

- Darbas pneumatiniu jrankiu dirbantiems
asmenims gali sukelti nemalonius pojtcius
plastakose ir rankose, kaklo ir peciy srityje
ar kitose kuno vietose.

- Dirbti patogioje kuno padétyje. Vykdant
ilgai trunkancius darbus, kino padétj
keisti.

- Pastebéjus tokius simptomus, kaip prasta
savijauta, ranky sunkumas, patinimai,
skausmas, niezéjimas, tirpimas, deginimas
ar nejudrumas, nedelsiant informuoti
darbdavj ir kreiptis | gydytoja.

Reikmeny keliama grésmeé

- Suslégto oro Zarng atjunkite nuo suslégto
oro maitinimo linijos, kai pneumatinio
jrankio nenaudojate, prieS vykdydami
techninés priezitiros darbus ir keisdami
keiCiamuosius jrankius.

- Neliesti kei¢iamojo jrankio darbo metu ir
iSkart po naudojimo.
- Naudoti tik originalius reikmenis.

- Draudziama naudoti kitokius Slifavimo
jrankius arba abrazyvinio pjaustymo
diskus.

- Reikmens leistinas sukimosi greitis turi
bdti ne maziau kaip 1 000 1/min. didesnis,
negu nurodytas maksimalus masinos
sukimosi greitis. Reikmenys, besisukantys
didesniu nei leistinas greiciu, gali sultzti.

- Kibios Slifavimo priemonés ant Slifavimo
lékstés turi biti tvirtinamos koncentriskai.

Grésmeé darbo vietoje

- Galite paslysti arba suklupti! Atkreipti
démesj | slidzius pavirsius ir suslégto oro
zarny keliama klupimo pavojy.

- MasSina néra skirta naudoti sprogioje
aplinkoje ir néra elektriSkai izoliuota.

- Nezinomoje aplinkoje dirbkite atsargiai.
Grésme gali kelti paslépti elektros laidai ar
kitos komunalinés (vandens, dujy ir kt.)
instaliacijos. Isitikinkite, kad néra elektros
laidy, dujy vamzdziy ir t. t., kurie galéty
kelti grésme juos pazeidus veikiancia
masina.

Dulkiy ir gary keliama grésmeé

- Jei Slifuojant susidaro sveikatai pavojingy
dulkiy, masing reikia prijungti prie tinkamo
dulkiy nusiurbimo jrenginio ir laikytis

LEX 3 @

apdirbamajai medziagai taikomy saugos
instrukciju.
- Turi buti atliktas tokios grésmes rizikos

jvertinimas  ir  realizuoti  atitinkami
reguliavimo mechanizmai. Kylancios
dulkeés turi bati susiurbiamos.

- Prijunkite dulkiy nusiurbimo jrengini.

[sitikinkite, kad esami dulkiy nusiurbimo
jrenginiai yra prijungti ir tinkamai
naudojami. Laikykités regioniniy saugos
nurodymuy dél sveikatai pavojingy dulkiy ir
gary. Kad maksimaliai sumazintuméte
dulkiy ir gary emisijq | aplinka, pneumatinj

irankj  eksploatuokite ir  techniskai
prizilirékite vadovaudamiesi Sioje
instrukcijoje pateiktomis

rekomendacijomis ir naudokite ,Festool®
sillomus reikmenis bei uzdedamasias
dalis. Dulkétoje aplinkoje panaudotg org
iSleiskite taip, kad bty sukelta kiek galima
maziau dulkiy.

- Galimai kylancios dulkés ar garai turi bati
kontroliuojami jy atsiradimo vietoje.

- Visos dalys turi bati tinkamai sumontuotos
ir turi tenkinti visas salygas, kad buty
uztikrintas nepriekaistingas pneumatinio
jrankio veikimas.

- Reikmenis ir eksploatacines medZiagas

rinktis, techniSkai priziGréti ir Kkeisti
vadovaujantis Sia instrukcija.
- Dirbant uzsidéti respiratoriy! Laikytis

darbdavio nurodymy arba darby saugos ir
darbuotojy sveikatos instrukcijy.

TriukSmo keliama grésmé

- Aukstas triukSmo lygis ir nepakankama
apsauga nuo jo gali sukelti ilgalaikj klausos
pakenkima, kurtumg ar kity problemuy.

- Turi bati atliktas tokios grésmés rizikos
jvertinimas  ir  realizuoti  atitinkami
reguliavimo mechanizmai, pvz., gali bati
naudojamos izoliacinés medziagos.

- Dirbant  uzsidéti ausines! Laikytis
darbdavio nurodymy arba darby saugos ir
darbuotojy sveikatos instrukcijy.

- Pneumatinius jrankius eksploatuoti ir
techniskai priziGréti vadovaujantis Sia
instrukcija.

- Reikmenis ir eksploatacines medZiagas
rinktis, techniSkai priziGréti ir Kkeisti
vadovaujantis Sia instrukcija.

- UZtikrinti pneumatiniame jrankyje esancio
triukSmo slopintuvo tinkama veikima.
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Vibracijos keliama grésmé
- Vibracija gali sukelti nervy sistemos

pazeidimus ir plastaky bei ranky
kraujotakos sutrikimus.
- Dirbant Saltoje aplinkoje, vilkéti Siltus

drabuzius ir uztikrinti, kad rankos bty
Siltos ir sausos.

- Pajutus pirsty arba plastaky tirpima,
niezéjimg ar skausma, arba pirstams ar
rankoms pabalus, darbg nedelsiant
nutraukti, informuoti darbdavj ir kreiptis |
gydytoja.

- Pneumatinius
techniskai
instrukcija.

- Pneumatinj jrankj laikyti ne per tvirtai,
taCiau patikimai, iSlaikant reikalingg
rankos reakcijos | kintantj pasiprieSinimg
jéga. Didéjant masinos laikymo jégai,
vibracijos poveikis didéja.

jrankius eksploatuoti ir
prizilréti vadovaujantis Sia

Papildomi saugos nurodymai
dirbantiems su pneumatinémis
masinomis

- Suslegtas oras gali sukelti sunkius

suzalojimus.

- Suslégto oro Zarng atjunkite nuo
suslégto oro maitinimo linijos, kai
pneumatinio jrankio nenaudojate,
pries vykdydami techninés priezitiros
darbus ir keisdami keic¢iamuosius
jrankius.

- Oro srauto niekada nenukreipkite |
save ar | kitus Zzmones.

- Nutrdkusios ir oro srauto judinamos zarnos
gali rimtai suzaloti. Patikrinti, ar zarnos ir
jy tvirtinimo elementai néra pazeisti arba
atsilaisvine.

- Darbinis slégis neturi buti didesnis kaip 6,2
bar.

- Pneumatinio jrankio niekada neneskite
laikydami uz suslégto oro zarnos.

Kiti saugos nurodymai

- Savo darbo vieta laikykite tvarkinga.
Betvarké darbo vietoje gali bati nelaimingo
atsitikimo priezastis.

- Atsizvelkite | aplinkos jtaka. Nepalikite
pneumatiniy jrankiy lietuje.

- Neprileiskite prie juy vaiky! Neleiskite
kitiems asmenims liesti pneumatinio
jrankio ar suslégto oro  zarnos.
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Pasirlpinkite, kad Jdsy darbo zonoje
neblty kity zmoniy.

- Savo pneumatinius jrankius patikimai
saugokite. Nenaudojami pneumatiniai
irankiai turi bGti saugomi sausoje auksciau
pakeltoje arba rakinamoje vietoje, kur jy
negaléty pasiekti vaikai.

- Suslégto oro zarnos nenaudokite
tikslams, kuriems ji néra skirta.
Suslégto oro Zarng saugokite nuo karscio,
tepalo ir astriy briauny. Suslégto oro zarng
reguliariai tikrinkite; aptike pazeidimy,
kreipkités | kvalifikuota specialistg, kad
pakeisty. Suslégto oro zarnos neleidZziama
naudoti dazymo ar purskimo jrenginiuose,
nes ji gali netenkinti elektrinés saugos
reikalavimuy.

- Savo jrankius ripestingai priziarékite.
Laikykite jrankius iSgalastus ir Svarius, kad
galétuméte dirbti geriau ir saugiau.
Vadovaukités techninés priezilros ir
jrankiy keitimo nurodymais. Rankenos
visada turi bati sausos ir netepaluotos.

- Nepalikite masinoje jkisto jrankiy
priverzimo rakto. PrieS jjungdami
patikrinkite, ar iStrauktas raktas ir

nustatymo jrankiai.

- Venkite netycinio jrankio paleidimo.
NesSdami prie suslégto oro maitinimo linijos
prijungta pneumatinj jrankj, nelaikykite
pirSto ant jungiklio. Auksto slégio zarng
prijungdami prie suslégto oro maitinimo
linijos jsitikinkite, kad masinos jungiklis
iSjungtas.

- Bukite atidois! Zidrékite, ka darote.
Dirbkite vadovaudamiesi sveika nuovoka.
Jeigu negalite susikaupti, pneumatinio
jrankio nenaudokite.

- Pneumatinj jrankj leiskite remontuoti
specialistams. Sis pneumatinis jrankis
atitinka specialiyjy saugumo technikos
instrukcijy reikalavimus. Vykdyti remonto
darbus turi teise tik specialistai, prieSingu

atveju naudotojui gresia nelaimingi
atsitikimai.
- Dirbkite tik su tinkamai paruostu

suslégtu oru. Sj reikalavima jvykdysite
naudodami ,Festool® pneumatiniy jrankiy
maitinimo mazgq VE.

5.2 Kitokia rizika

Nepaisant visy svarbiy statybos normy ir
taisykliy laikymosi, masinos eksploatavimas
gali kelti pavojy, pvz., dél:



- ruoSinio atplaisy iSsviedimo,
- jrankio skeveldry issviedimo, kai Sis |Gzta,

LEX 3 @

skyla, truksta ar pan.,
- skleidziamo triukSmo,
- dulkiy susidarymo.

5.3 Triuk§mo emisijos reikSmeés
Pagal EN ISO 15744 / ISO 28927 iSmatuotos tipinés reikSmés:
Variantas Garso slégio lygis /garso Vibraciju emisijos reiksmé
stiprumo lygis Blasyee 1 adyje*
Lpra / Lwa Paklaida ah Paklaida K an Paklaida K
[dB(A)] [m/s?] [m/s2] [m/s?] [m/s2?]
LEX 3 77/2,5 72/ 83 3 <25 3,0 <25 3,0
LEX 3 125/3 70 / 81 3 4,4 1,5 <25 1,5
LEX 3 125/5 72/ 83 3 5,0 1,5 <25 1,5
LEX 3 150/3 72/ 83 3 3,7 3,0 <25 3,0
LEX 3 150/5 72/ 83 3 3,9 3,0 2,7 3,0

*Informacijai: vibracijy reikSmés pagal senajg EN ISO 8662 redakcija.

Nurodytos emisijos reikSmés (vibracijos,

triukSmo)

- naudojamos
palyginti,

- taip pat tinka iSankstiniam veikiancios
masinos vibracijy bei triukSmo jvertinimui,

- reprezentuoja pagrindines  elektrinio
jrankio naudojimo sritis.

MasSing naudojant  kitaip, su

keiCiamaisiais jrankiais ja

nepakankamai techniskai Sios

reikSmeés gali biti didesnés. Atkreipti démesj

i masinos veikimo tuscigja eiga ir prastovy

trukmel!

masinoms tarpusavyje

kitais

s

6 Suslégto oro prijungimas ir
darbo pradzia

Suzalojimo pavojus

» Atkreipkite démesj, kad prijungiant
suslégto oro maitinimo linijg pneumatinis
irankis blty iSjungtas.

ATSARGIAI

6.1 Suslégto oro paruosimas

Masina yra sukurta tepamajai ir netepamajai
eksploatacijai.

Tepamosios eksploatacijos atveju jrankis turi
bati jungiamas prie ,Festool® pneumatiniy
jrankiy maitinimo mazgo VE. Maitinimo

mazgas, kurj sudaro filtras, reguliatorius,
kondensato isSleidimo cCiaupas ir tepaling,
tiekia Svary, sausq ir alyvuotg suslégtg ora.
Tepaliné turi bdti nustatyta taip, kad ne
reCiau kaip kas 15 minudciy | suslégtg org
ilasinty vieng lasq alyvos.

Gedimams, atsiradusiems del
nepakankamai gero suslégto oro
paruosimo, garantiniai isipareigojimai
netaikomi.
Naudojant vieng ar du ,Festool"
pneumatinius jrankius, rekomenduojama

naudoti maitinimo mazga su 3/8" jungtimi.
Suslégto oro tiekimui parinkti kompresoriy,
kurio nasumas bdty ne mazesnis kaip 350 I/
min. esant 6 bar darbiniam slégiui.

Linija turi buti pakankamo skersmens (ne
mazesnio, kaip 9 mm).

6.2 IAS zarny sistemos prijungimas
[2]
IAS Zarny sistema, priklausomai nuo

modifikacijos, yra sukurta taip, kad viena
zarna vykdo kelias funkcijas:

- suslégto oro maitinimo linija [3-1]
- panaudoto oro grazinimas [3-2]

- dulkiy nusiurbimas [3-3]

6.3 Ijungimas/isjungimas
[jungimas: spausti jungiklj [1-1].
ISjungimas: jungiklj [1-1] atleisti.
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@ LEX 3
7 Nustatymai

A

Suzalojimo pavojus

» Pries vykdydami masinoje bet kokius
darbus, visada jq atjunkite nuo suslégto
oro maitinimo linijos!

ATSARGIAI

7.1 Sukimosi greicio nustatymas
Nustatomas perjungimo svirtimi [1-4]
diapazone

LEX 3 77/2,5 7 800-10 500 min!
LEX 3 125/3, 125/5 7 500-9 500 min™1

LEX 3 150/3, 150/5 7 000-10 000 min?
Taip Slifavimo naSumg galite optimaliai
pritaikyti konkreciai apdirbamai medziagai ir
naudojimo atvejui.
7.2 Slifavimo lékstés keitimas [4]
& Optimaly darbo rezultatg galima
pasiekti tik naudojant originalius
reikmenis ir eksploatacines medziagas.
Naudojant ne originalius (ne ,Festool“)
reikmenis ar eksploatacines medziagas,

nustoja galioti gamintojo  garantiniai
isipareigojimai.
Grésmeé  sveikatai: sumontavus

netinkamo dydzio Slifavimo |ékste,

masinos vibracija neleistinai padidéja.

Prisitaikant prie apdirbamo pavirSiaus,

masinoje galima sumontuoti tris skirtingo

kietumo Slifavimo lékstes.

Kieta: grubiam ir Svariam plokstumy

Slifavimui. Briauny Slifavimui.

Minksta: universali |éksté grubiam ir

Svariam  Slifavimui, skirta lygiems ir

iSgaubtiems pavirSiams.

Ypac¢ minksta: tiksliam fasoniniy elementy,

iSkilimy, spinduliy Slifavimui. Nenaudokite

krastams Slifuoti!

7.3 Slifavimo reikmeny StickFix

tvirtinimas [4b]

Ant StickFix Slifavimo Iékstés galima greitai ir

paprastai  pritvirtinti  tinkama ~ StickFix

Slifavimo popieriy ir StickFix slifavimo veltinj.

» Kibius Slifavimo reikmenis tiesiog
prispauskite prie Slifavimo lékstés [1-5].
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7.4 Nusiurbimas

/N

Dulkés kelia grésme sveikatai

ISPEJIMAS

» Niekada  nedirbkite be  nusiurbimo
jrenginio.
» Visada laikykités nacionaliniy darby

Saugos normuy.

® Naudojant , Festool"™ mobilyjj dulkiy siurblj
su turinio oro srauto kontrole,
mobiliajame dulkiy siurblyje nustatyti
Zarnos skersmenj @ 27 mm.
Norédami  uztikrinti  optimaly  dulkiy
nusiurbima, rekomenduojame naudoti
LFestool mobiliuosius dulkiy siurblius su
jjungimo-isjungimo automatika
pneumatinéms masinoms.
& Siekiant iSvengti pneumatinio variklio
sugadinimo, neveikiancius
pneumatinius jrankius nusiurbti draudziama.

8 Darbas masina
C Dirbdami laikykités pradzioje pateikty

saugos nurodymy ir Siy taisykliy:
—-Ruosinj visuomet pritvirtinkite taip,
kad apdirbant jis negaléty judeti.
Jeigu darbo metu susidaro daug
@ dulkiy, uZsidékite kvépavimo takus
saugancig kauke.
9 Techniné prieziura ir
aptarnavimas

Suzalojimo pavojus

» PrieS vykdydami masinoje techninés
priezilros ir aptarnavimo darbus, visada
ja atjunkite nuo suslégto oro maitinimo
linijos!

» Visus techninés priezilros ir remonto
darbus, kuriy metu reikia atidaryti variklio
korpusg, turi teise atlikti tik jgaliotos
techninés priezitros dirbtuves.

ISPEJIMAS

P ont Techninis aptarnavimas ir
’?yw remontas vykdomas tik pas
@ gamintojg arba techninés
e priezidros dirbtuvése -
artimiausius adresus rasite
internete:



www.festool.com/Service

EKAT Naudoti tik originalias ,Festool®
atsargines dalis! UZsak. Nr. rasite

‘ internete:
www.festool.com/Service

9.1 Plokstelés

Variklio ploksteles rekomenduojama keisti

tokiu periodiskumu:

- tepamojoje eksploatacijoje: mazdaug kas
2 000 val.

- netepamojoje eksploatacijoje:
kas 600 val.

9.2 TriukSmo slopintuvo keitimas

Kad iSlaikytuméte pastovia pneumatinio

irankio galia, reguliariai keiskite IAS Zarny

sistemoje esantj triukSmo slopintuva.

9.3 Lékstés stabdys

Guminé manzeté [5-1] liedia Slifavimo
lékSte ir neleidzia jai nekontroliuojamai
greitéti. Stabdanciam poveikiui susilpnéjus,
jq reikia pakeisti.

9.4 Siurbimo kanaly valymas

Mazdaug kartg per savaite (ypac slifuojant
sintetiniy dervy glaistus, gipsgq, naudojant
Slapiajam Slifavimui) rekomenduojama mazu
ploksCiu Sepetéliu ar audinio gabaléliu
iSvalyti masinos nusiurbimo kanalus [5-2].

mazdaug

10 Reikmenys

Reikmeny (papildomos jrangos) ir jrankiy
uzsakymo numerius rasite ,Festool" kataloge
arba interneto svetainéje adresu
www.festool.com.

LEX 3 (LD
11 Aplinka
NeiSmeskite gaminio | buitinius
Siukslynus! Nusidévéjusius gaminius, jy
reikmenis, o taip pat pakuote atiduokite
antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos

reikalavimus!  Laikykités Jlsy Salyje
galiojanciy atitinkamy teisés akty.
Informacija apie

REACh:www.festool.com/reach
12 EB atitikties deklaracija

Pneumatinis ekscentrinis Serijos

Slifuoklis Nr.

LEX 3 77/2,5 496675
LEX 3 125/3 496890
LEX 3 125/5 496891
LEX 3 150/3 496886
LEX 3 150/5 496887

CE Zenklinimo metai:2012

Atsakingai pareiSkiame, kad Sis gaminys
atitinka toliau iSvardintas direktyvas ir
normas:

DIN EN ISO 11148-8 pagal direktyvos 2006/
42/EB nuostatas.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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Dr. Johannes Steimel

Tyrimy, projektavimo,
dokumentacijos padalinio vadovas
12.06.2012
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