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1 Szimbolumok

Altaldnos  veszélyekre  vonatkozd

figyelmeztetés
Olvassa el az Utmutatot, az utasitast!

9 >

Viseljen fulvédot!
Viseljen védészemiiveget!

Viseljen |égzésvédot!

Haztartasi
E tilos

Muszaki adatok

hulladékok kozé kidobni

®
&
3

V Olajmentes s(iritett levego

OILFREE

2 A késziilék részei

[1-1] ki-/bekapcsolé gomb

[1-2] Az IAS-csatlakozo kioldasara szolgalo
gomb

[1-3] IAS-csatlakozoadapter

[1-4] Fordulatszam-szabalyozas

[1-5] Csiszolotanyér

A hivatkozott abrak a tébbnyelv(i hasznalati
utasitasban talalhaték.

Az abrazolt és ismertetett tartozékok nem

Siritett Ieveg(':is, LEX 3 LEX 3 LEX 3 LEX 3 LEX 3
ST A 77/2,5 125/3 125/5 150/3 150/5
Hajtémd S(ritett leveg6vel miikdd6 lamellas motor
Csiszolétanyér R 77 mm 125 mm 150 mm
Csiszolodloket 2,5 mm 3 mm 5 mm 3 mm 5 mm
Uresjarati fordulatszam ng 10500 ford./perc 9500 ford./perc 10000 ford./perc

Levegofogyasztas névleges
terhelésnél*

Légnyomas
max. bemeneti nyomas
javasolt minimumérték

DIN ISO 8573-1 szerinti
slritett levegd mindségi
osztaly

javasolt tarolasi/lizemeltetési
homérséklet

260 I/min

290 I/min

6,2 bar ( 90 psi)
5 bar ( 72,5 psi)
olajos izemmod: 5. osztaly

olajmentes lizemmdd: 4. osztaly

0° - 60 °C/ 10° - 40 °C

Suly 0,7 kg 0,9 kg 1,0 kg

* 6 bar bemeneti nyomas mellett; ng, terhelés 30 N

4 Rendeltetésszerii hasznalat 5 Biztonsagi eldirasok

A slritett levegls excentercsiszolok fa, 5.1 Altalanos biztonsagi tudnivalok
mdanyag, fém, k&, kotdanyagok, akril

ragasztasu asvanyi anyagok, festékek /
lakkok, glett és mas hasonld anyagok
csiszolasara alkalmas szerszamok.
Azbeszttartalmd anyagokat nem szabad
megmunkalni.

Kizardlag Festool IAS 2 vagy IAS 3
tomldrendszerrel és Festool
csiszolétanyérokkal hasznalja!

Nem rendeltetésszer(i hasznalat esetén
a felel6sséget a felhasznald viseli.

Altalanos biztonsagi tudnivalék
& Vigyazat! Olvassa el és értse meg
az Osszes biztonsagi eloirast és
utasitast, mielott ezt a siiritett levegos
szerszamot Osszeszereli, hasznadlja,
javitja, karbantartja vagy kicseréli a
tartozékait. A figyelmeztetések és az
utasitdsok betartdsanal elkovetett hibak
sulyos sérlilésekhez vezethetnek.



- Ezt a s(ritett levegls szerszamot csak
szakképesitéssel rendelkez6 és
megdfelelden kiképzett személy szerelheti
0ssze, allithatja be és hasznalhatja.
Szakképzettség és megfelel6 kiképzés
nélkil fokozott balesetveszély all fenn.

- Ezt a sdritett levegls szerszamot tilos
modositani. A modositasok csokkenthetik
a biztonsagi intézkedések hatékonysagat
és novelhetik a kezeld személyt érintd
kockazatokat.

- Orizze meg a géphez mellékelt Gsszes
dokumentumot. A gépet csak ezekkel
egyutt adja tovabb.

- Sérult sUritett
hasznalata tilos!

- A sdritett leveg6s szerszamot rendszeres
idOkdzonként ellendrizni kell. Ehhez a
szerszamon olvashatoan fel kell tlintetni a
méreteket és a megjeldléseket. Kiegészitd
tablak a gyartotdl rendelhetok.

levegds szerszam

Kirepiilo alkatrészek okozta

veszélyhelyzet

- A szerszam eltdrése esetén a tartozékok és
gépalkatrészek darabjai nagy sebességgel
kirepulhetnek.

- Viseljen (itésallé véddszemiiveget.

- Fej feletti munkak esetén viseljen sisakot.
Becsllje fel az egyéb személyeket érintd
veszély mértékét.

- Biztositsa a munkadarabot.
befogokésziiléket vagy egy
munkadarab rogzitésére.

Hasznaljon
satut a

Beh(zas okozta veszélyhelyzet

- Viseljen megfeleld munkaruhdzatot! Ne
viseljen b0 ruhat és ékszert, mert azokat a

mozgo alkatrészek elkaphatjak.
Amennyiben hosszi a haja, viseljen
hajhalot.

Veszélyhelyzetek iizemeltetés kozben

- Viseljen véddkeszty(it.

- A kezel6 személynek és a karbantartd
személyzetnek fizikailag képesnek kell
lennie a gép méretének, tdmegének és
teljesitményének kezelésére.

- Tartsa helyesen a gépet. Késziljon fel a
szokasos vagy a hirtelen mozgasok

LEX 3 @

ellensulyozasara - tartsa mindkét kezét
készenlétben.

- Kerlilje a nem természetes testtartast.
Mindig biztonsagos, stabil helyzetben
dolgozzon, ligyeljen az egyensulyara.

- Az energiaelldtds megszakadasa esetén
tegye szabaddda a mozgasba hozasra és
ledllitasra szolgald vezérlOberendezést.

- A szerszamot kizardlag az erre a célra
kifejlesztett csiszolétanyérokkal szabad
Uzemeltetni.

- Viseljen védOszemiiveget, védbkesztylit és
védoruhazatot.

- A csiszolotanyért minden hasznalat el6tt
ellen6rizze. Ne hasznalja, ha szakadt,
torott vagy leesett.

- A csiszolotanyért kozvetlentl ne fogja
meg. Viseljen megfeleld védOkesztylit és
védocipot.

- Csiszoldtanyér nélkil Gzemeltetni tilos!

-Ha a slritett levegls szerszamot
mdlanyagon vagy mas, elektromosan nem
vezetd anyagon hasznalja, fennall az
elektrosztatikus feltéltédés veszélye.

- Potencialisan robbanasveszélyes
atmoszféra: ha csiszolas kdzben
robbanasveszélyes vagy ongyulladd por
keletkezik, akkor feltétlenil be kell tartani
a megmunkdalandd anyag gyartdja altal
készitett megmunkalasi utmutatét.

Ismétlodo mozgasok okozta

veszélyeztetés

- A sdritett levegds szerszam hasznalata
soran a kezeld kellemetlenséget érezhet a
kezeiben és a karjaiban, a nyakaban, a

vallov  tdjékan, illetve mas egyéb
testrészekben is.
- Kényelmes testhelyzetet vegyen fel.

Hosszabb ideig tartdé munkavégzés soran
valtogassa a testhelyzeteket.

- Rosszullét, panaszok, szivdobogas,
fajdalom, viszketés, sliketség, €gés vagy
izommerevség  esetén  értesitse  a

munkaaddt és forduljon orvoshoz.
Alkatrészek okozta veszélyhelyzet

- Valassza le a nagynyomasu tomlét a
slritettleveg6-ellatasrol. Nem hasznalt
slritett leveg6s szerszam  mellett,
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karbantartds alatt vagy regiondlis biztonsagi eldirdsokat. Végezze
betétszerszamcsere kbzben. a sUritett levegls szerszam lzemeltetését
- Ugyeljen ra, hogy haszndlat elétt vagy es I§a,rbantartasat az "ebbe_n a kezelesi
utan ne érintkezzen a betétszerszammal. utasitasban  szereplo  javaslatoknak

megfeleléen, és haszndlja a Festool altal
kindlt tartozékokat és alkotdelemeket,
annak érdekében, hogy minimalisra
csokkentse a por és a para kibocsatast. A

- Csak eredeti tartozékokat hasznaljon.

- Csiszolotest vagy darabold-csiszolotarcsa
hasznalata nem megengedett.

- A tartozék megengedett fordulatszamanak hasznalt leveg6t vezesse el Ugy, hogy
legalabb 1000 fordulat/perc  értekkel minimalisra csékkenjen a porfelverddés a
nagyobbnak kell lennie, mint a gepen portartalmu kérnyezetben.
feltintetett maximalis fordulatszam. A

- Sziikség esetén a keletkezd porokat és a

megen,gedettr,\él gyorsabban forgo parat a szabadba vezetés helyén
tartozékok szetrepedhetnek. ellendrizni kell.

- Az .b'ntapado csiszolloa_nyagot - Valamennyi alkatrészt helyesen kell
koncentrikusan kell felvinni a

Osszeszerelni, és minden elofeltételnek

csiszolotanyerra. teljesiilnie kell ahhoz, hogy a slritett

Munkahelyi veszélyhelyzet levegOs szerszam kifogastalan miikodését
- ElcsUszas és felbotlds veszélye! Ugyeljen a biztositsa.
csuszds feliiletekre és a slritettleveg6- - A tartozékokat és fogyodanyagokat a
tomlOk jelentette elbotlasi veszélyre. berendezésnek megfelelden kell
- Robbandsveszélyes atmoszférdban vald kivalasztani, kezelni és potolni.
munkavégzésre nem alkalmas. - Viseljen légzOmaszkot! A munkaado
Elektromosaram-forrasokkal vald utasitasait, illetve a munkavégzési vagy
érintkezés ellen nincs szigetelve. egészségmegodvasi eldirdasokat be kell
- Ismeretlen kérnyezetben legyen tartani.
elovigyazatos. Az elektromos vagy egyeéb  zaj okozta veszélyeztetés
ellato vezetékek rejtett veszelyt  _ magas zajszint nem  megfeleld

jelenthetnek. Gondoskodjon arrdl, hogy a
gép hasznalataval ne sérthessen meg
veszélyhelyzetet okozva elektromos
vezetéket, gazvezetéket stb.

zajvédelem esetén tartds
halldskarosodast, hallasveszteséget vagy
mas problémakat okozhat.

- Az ezzel kapcsolatos veszélyhelyzeteket ki

Por és para okozta veszélyhelyzet kell értékelni, és meg kell valdsitani a
- Ha csiszolaskor egészségre karos porok megfeleld szabalyzomechanizmusokat
keletkeznek, a gépet egy megfeleld elszivo (példaul hangszigetelést kell hasznalni).
berendezésre kell csatlakoztatni s kévetni - Viseljen fiilvédét! A munkaadd utasitésait,
kell a munkaanyagra vonatkozd biztonsagi illetve a munkavégzési vagy
el6irasokat. egészségmegodvasi elbirdsokat be kell
- Az ezzel kapcsolatos veszélyhelyzeteket ki tartani.
kell értékelni, és meg kell valdsitani a - A s(iritett levegds szerszdmot ennek az
megfeleld szabalyzémechanizmusokat. A Utmutaténak megfelelden kell Gizemeltetni
keletkez6 port is szamitsa a veszélyek és kezelni.
koze. - A tartozékokat és fogyodanyagokat a
- Csatlakoztassa a porelszivd berendezést. berendezésnek megfelelden kell
Gy6z06djon  meg  arrol, hogy a kivalasztani, kezelni és pétolni.

rendelkezésre all porszivd berendezések
csatlakoztatva vannak-e és megfeleléen
mikddnek-e. Tartsa be az egészségre
karos porokra és parakra vonatkozo

- Ellen6rizze a sdritett levegls szerszam
hangtompitasanak a megfeleld
mikodését.



Razkodas okozta veszélyhelyzet

- A razkddasok a kezek és karok idegeit
karosithatjak, illetve ezekben vérkeringési
zavarokat okozhatnak.

- Hideg kérnyezetben térténé munkavégzés
soran viseljen meleg ruhdzatot, kezeit
pedig tartsa melegen és szarazon.

- Slketség fellépése, az ujjak vagy kezek
viszketése,  fajdalma, vagy  fehér
elszinez6dése esetén dllitsa le a
munkavégzést, értesitse a munkaadot és
forduljon orvoshoz.

- A slritett levegOs szerszamot ennek az
utmutatdénak megfeleléen kell Gzemeltetni
és kezelni.

- A slritett leveg6s szerszamot ne tul
szorosan, ugyanakkor kelld biztonsaggal
tartsa, Ggyelve a keze szamara sziikséges

reakcider6 biztositdsara. A razkodas
kockdazata a szerszamot erésen
megmarkolva nagyobb.

Kiegészito biztonsagi tudnivalok
pneumatikus gépekhez

- A sliritett levegé sulyos sériiléseket
okozhat.

- Valassza le a nagynyomasu tomlot a
sliritett levegl ellatasrol. Nem
hasznalt sdritett levegGs szerszam
mellett, karbantartdas alatt vagy
betétszerszamcsere kdzben.

- A levegbaramot soha ne iranyitsa
sajat magara vagy mas
személyekre.

- A csapkodd tomlok sulyos sériiléseket
okozhatnak. Ellendrizze, hogy a tomldk és
a rogzitésiuk sértetlen legyen, illetve ne
legyen kilazulva.

- Az (izemi nyomas nem |épheti tul a 6,2 bar
értéket!

- Soha ne szallitsa a sdritett leveg0s
szerszamot a nagynyomasu tdmlonél

fogva.

Tovabbi biztonsagi tudnivalok

- Tartson rendet a munkateriileten. A
munkatertleten uralkodd rendetlenség
balesetet okozhat.

- Vegye figyelembe a
viszonyokat. Ne tegyek Kki
slritett leveg0s szerszamot.

- Tartsa tavol gyermekektol! Ne engedje,
hogy mas személyek hozzaférjenek a
slritett levegls szerszamhoz vagy a

kornyezeti
esonek a
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nagynyomasu tomléhoéz. Mas személyeket
tartsa tavol a munkaterilettdl.

Tarolja biztos helyen siiritett levegos
szerszamat. A nem haszndlt s(ritett
levegls szerszamokat szaraz és magasan
fekvO vagy elzart helyre kell rakni, ahol a
gyermekek nem érhetik el 6ket.

Ne hasznalja a nagynyomasa tomlét
olyan célra, amelyre az nem vald. Ovja
a nagynyomasu tomlot a melegtdl, olajtdl
és az éles szegélyekt6l. Rendszeresen
ellen6rizze a nagynyomasu tomlét és
sériilés esetén megfeleld szakemberrel

74

cseréltesse ki. A slritett levegés tomlo

nem hasznalhaté porlasztd
berendezésekhez (pl. permetfuvo és -
szor6 eszko6zokhoz), mivel ekkor az

elektromos veszélyeztetéssel kapcsolatos
biztonsagi kovetelmények nem lennének
betarthatdk.

Ugyeljen a késziilék gondos
apolasara. A jobb és biztonsagosabb
munkavégzés érdekében tartsa tisztan és
éles allapotban a szerszamokat. Tartsa be
a karbantartdsi el6irasokat valamint a
szerszamcserére vonatkozd utasitdsokat.
Tartsa szarazon és olajtol vagy zsirtdl
mentesen a fogantyut.

Ne hagyja a késziilekben a
szerszamkulcsot. Bekapcsolas  el6tt
ellen6rizze, hogy eltavolitotta-e a kulcsot
és a beallitasra szolgald szerszamokat.

Keriilje el a szerszam \véletlen
bekapcsolasat. Amikor a sdritettlevego-
ellatasra csatlakoztatott s(ritett levegOs
szerszamot viszi, az ujja ne legyen a
nyomokapcsolon.  Bizonyosodjon  meg
arrol, hogy a kapcsold a nagynyomasu
tomlonek a slritettleveg6-ellatashoz vald
csatlakoztatdsakor ki van kapcsolva.
Mindig figyeljen a munkajara! Ugyeljen
arra, amit csinal. Atgondoltan kezdjen a
munkahoz.

Ne hasznadlja a  sdritett
szerszamot, ha dekoncentralt.

Siiritett levegl6s szerszamat csak
szakemberrel javittassa. Ez a s(ritett
levegds szerszam megfelel a vonatkozo
biztonsagi rendelkezéseknek. A javitasokat
csak szakemberrel szabad elvégeztetni,
kilbnben az  Uzemelteté  balesetet

szenvedhet.

Mindig csak megfeleloen elokészitett
siiritett levegovel dolgozzon. Ez

5

levegOs
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biztositott, ha a Festool
el0készité egységet hasznalja.
5.2 Egyéb kockazatok

Minden fontos szerelési elGirds betartasa
ellenére a gép Uzemeltetése kdzben
veszélyek léphetnek fel, példaul:

5.3 Karosanyag-kibocsatasi értékek

VE leveg6-

- munkadarab-részek elreplilése,

- szerszamrészek elreplilése
szerszamok esetén,

- zajkibocsatas,
- porkibocsatas.

sérilt

Az EN ISO 15744/EN ISO 28927 szabvany szerint megadott értékek jellemzden a kdvetkezdk:

Valtozat Hangnyor,nés’szint / Rezgéskibocsatasi érték
hangteljesitményszint 3 tengelyd 1 tengelyii*
Lpra / Lwa  [Bizonytalansa ah Bizonytalan ah Bizonytalans

g sag K ag K

[dB(A)] [m/s?] | [m/s?] | [m/s?] [m/s?]
LEX 3 77/2,5 72/ 83 3 <25 3,0 <25 3,0
LEX 3 125/3 70/ 81 3 4,4 1,5 <25 1,5
LEX 3 125/5 72 / 83 3 5,0 1,5 <25 1,5
LEX 3 150/3 72 / 83 3 3,7 3,0 <25 3,0
LEX 3 150/5 72/ 83 3 3,9 3,0 2,7 3,0

*Tajékoztatasként: rezgésértékek a régi EN ISO 8662 szabvany szerint.

A megadott kibocsatasi értékek (rezgés, zaj)
- a gépek 0sszehasonlitasara szolgalnak,

- segitenek eldzetesen megbecsiilni, hogy
mekkora lehet munkavégzés kozben a
vibracio- és zajterhelés,

- az elektromos szerszam elsédleges
felhasznalasi teriletére jellemzdek.

Egyéb alkalmazasok, eltéré szerszamok,
vagy elégtelen karbantartas esetén ezek az
értékek megndhetnek. Ugyeljen a gépek
Uresjarati és leallitasi id6értékeire!

6 Siritettlevego-

csatlak,oztatés és lizembe
helyezés

VIGYAZAT

A

Sériilésveszély

» Ugyeljen arra, hogy a s(iritettlevegé-
ellatds csatlakoztatasakor a  sdritett
levegds szerszam ki legyen kapcsolva.

6.1 A siiritett levego elokészitése

A gépet olajos és olajmentes (zemre is
alkalmas.

Olajos Uzem esetén Festool VE levegs-
el6készitd egységgel egyutt kell hasznalni.
Ez szlrdbdl, szabdlyzébdl, kondenzatum
leeresztébdl és olajozébol all, és a tiszta,

6

kondenzatummentes és olajozott s(iritett

levegl eldallitdsara szolgal. Az olajozét ugy

kell bedllitani, hogy legfeljebb minden 15

percben adjon egy csepp olajat a s(ritett

levegbhoz.

& Az olyan karok, amelyek hibas sdritett
levegd elOkészités miatt keletkeznek, a

szavatossagi igény korébdl ki vannak zarva.

Egy vagy két Festool sdlritett levegds

szerszam hasznalatdhoz 3/8"-csatlakozds

ellatéegység javasolt.

A  slritett levegd ellatdshoz  olyan

kompresszort kell valasztani, amely legalabb

350 I/perc leveglt képes 6 baros nyomas

mellett eldallitani.

Az ellatorendszer vezetéke legyen elegendé

atmérdjl (legaldabb 9 mm).

6.2 Az IAS-tomlorendszer

csatlakoztatasa [2]

Az IAS-tomlGrendszer kivitelétdl fliggen

tobb funkciot egyesit egy témlbben:

- sliritettlevegd-ellatas [3-1]

- hasznalt levegf elvezetése [3-2]

- porelszivas [3-3]

6.3 KI/BE kapcsologomb

Bekapcsolas: a kapcsolé [1-1] lenyomasa.

Kikapcsolas: a kapcsolé [1-1] felengedése.



7 Beallitasok

AN

Sériilésveszély

» A berendezésen végzett mindennemd
munka elvégzése el6tt mindig valassza le
a slritettleveg6-ellatast!

VIGYAZAT

7.1 A fordulatszam beallitasa

Az allitokarral [1-4] a koOvetkezd értékek
kozott allithatd

LEX 3 77/2,5 7800 - 10500 ford./perc
LEX 3 125/3, 125/5 7500 - 9500 ford./perc

LEX 3 150/3, 150/5 7000 - 10000 ford./perc
Ezaltal kivalaszthato a mindenkori
nyersanyagnak, illetve hasznalatnak
megfeleld  optimalis  anyaglevalasztasi
teljesitmény.
7.2 A csiszolotanyér cseréje [4]
& Optimalis munkaeredményt csak
eredeti tartozékok és fogydanyagok
hasznalataval lehet elérni. Ha nem eredeti
tartozékot vagy fogyodanyagot épitenek be,
az a garancia megsz(inését vonja maga utan.

& Egészségkarositas: helytelen méreti
csiszolotanyér felszerelése a készlilék
megengedhetetlendl nagy rezgéseihez
vezet.

A megmunkalando fellletnek megfelelen a
készlilék harom kilénb6z6 keménységl
csiszolotanyérral szerelhet6 fel.
Kemény: Durva- és finomcsiszolas
fellleteken. Csiszolas az éleken.

Puha: univerzalis durva- és
finomcsiszolashoz, sik és ivelt felleteken.

Szuper puha: idomok, ivek, sugarak
finomcsiszoldsara. Eleknél ne alkalmazza!

7.3 Rogzitse a csiszolo6 tartozékot
StickFix anyaggal. [4b]
A StickFix csiszolétanyéron gyorsan és
egyszerlen rogzitheték a hozza illd StickFix
csiszolopapirok és csiszoloprémek.
» Nyomja ra az oOntapadd csiszold-
tartozékokat a csiszolétanyérra [1-5].
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7.4 Elszivas

/N FIGYELMEZTETES

A por miatti egészségkarosodas
veszélye

» Soha ne dolgozzon elszivas nélkil.

» Az orszagaban érvényes szabalyokat

mindig vegye figyelembe.

® Festool mobil elszivo és
térfogataramlas-ellendrzés
hasznalata esetén: a mobil elszivd
tomloatméréjét R 27 mm-re kel

beallitani.

Az optimalis porelszivas biztositdsahoz a
Festool sdritett levegOs gépekhez vald, be-
és kikapcsolé automatikaval ellatott mobil
elszivok alkalmazasat ajanljuk.

& A siritett levegds motor karosodasanak

elkertlése érdekében a sdritett levegls
szerszam allo helyzetében nem szabad az
elszivast mlikodtetni.

8 Munkavégzés a géppel
A munkavégzés soran ({gyeljen
minden kordbban megadott biztonsagi
utasitdsra és az alabbi szabalyok
betartasara:

- Mindig ugy rogzitse a munkadarabot, hogy
az megmunkalds kozben ne tudjon
elmozdulni.

A porral jaré6 munkaknal

@ |légzdmaszkot.

9 Karbantartas és apolas

AN

Sériilésveszély

» A berendezésen végzett mindennemd
karbantartasi és javitasi munka elvégzése
elétt mindig valassza le a sUritettlevego-
ellatast!

» Minden olyan karbantartasi és javitasi
munkat, amely a késziilékhaz
felnyitasaval jar egydtt, csak
felhatalmazott vevdszolgalati
javitdml(ihely végezhet el.

viseljen

FIGYELMEZTETES
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Ugyfélszolgalat és javitas csak
a gyartd vagy a szervizhaldzat
altal: a legkozelebbi egység cime:

www.festool.com/Service

Kizardlag eredeti Festool
potalkatrészeket hasznaljon!
Rendelési szamok a kovetkez6
helyen:

www.festool.com/Service

9.1 Lamellak

A motor lamelldinak cseréjét az alabbi
ciklusok szerint javasoljuk:

- olajos Gzemmod: kb. 2000 h
- olajmentes (izemmdd: kb. 600 h

9.2 A hangtompito cseréje

A sUritett levegds szerszam
teljesitményének megOrzése érdekében az
IAS-témlGrendszer hangcsillapitasat
rendszeres idokozonként cseréltesse ki.

9.3 Tanyérfék

A gumigydr( [5-1]rahuzodik a
csiszolotanyérra, és meggatolja ennek az
ellendrizetlen felfelé mozduldsat. Gyengild
fékezési teljesitmény esetén a gyl(ir(it ki kell
cserélni.

9.4 Az elszivocsatorna tisztitasa

Javasoljuk, hogy hetente egy alkalommal
(kulonésen miigyanta glettanyag vagy gipsz
csiszolasa, illetve nedvescsiszolas esetén) a
gép szivécsatornajat [5-2] egy kisebb lapos
kefével vagy egy torldruhaval tisztitsa meg.

10 Tartozékok

A tartozékok és szerszamok rendelési szama
a Festool kataldogusaban vagy az interneten a
~wWww.festool.com" oldalon talalhatdé meg.

11 Kornyezet

A késziiléket ne tegye a haztartasi
szemétbe! Adja le a készllékeket,
tartozékokat és a csomagolast
kornyezetkiméld Ujrahasznositasra. Tartsa
be az érvényes hazai eldirdsokat.

Informaciok a
rol:www.festool.com/reach

REACh-

12 EU megfeleldségi

nyilatkozat
Siritett levegds Gyartasi
excentercsiszolo szam
LEX 3 77/2,5 496675
LEX 3 125/3 496890
LEX 3 125/5 496891
LEX 3 150/3 496886
LEX 3 150/5 496887
CE-jelolés éve:2012
Kizardlagos feleldsséglink tudataban

kijelentjuk, hogy ez a termék megfelel a
kovetkez6 iranyelveknek és szabvanyoknak:

DIN EN ISO 11148-8 a 2006/42/EK iranyelv
rendelkezéseinek megfelel6en.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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Dr. Johannes Steimel



