E_478945_002

Festool GmbH

WertstraBe 20

D-73240 Wendlingen

Tel.: +49 (0)7024/804-0
Telefax: +49 (0)7024/804-20608
www.festool.com

LEX 3 77
LEX 3 125
LEX 3 150

FESTOOL

A B

Orijinal kullanim kilavuzu

1 Semboller ......cooovvviiiiiininnne. 2
2 Makine pargalari..........cccovvvnennnn 2
3  Teknik dzellikler .........cccvvvnennnns 2
4  Amaca uygun kullanim.............. 2
5 Guavenlik uyarilart.........coveevnenn. 2
6 Basingli hava baglantisi ve

isletmeye alma ..........ccvevivinnnnn 6
7 Ayarlar ... 7
8 Makineile caisma.................... 7
9 Bakim ve temizleme................. 7
10 AKSesUuar.......ccevviiiiniiiiinnnnnenn, 8
11 Cevre i 8
12 AT uygunluk deklarasyonu......... 8



(TROLEX 3

1 Semboller
& Genel tehlike ikazi

Kilavuzu, uyarilari okuyun!

Kulaklik takin!

Koruyucu g6zlik kullanin!
Maske kullanin!

Kullanim émrind tamamlamis
makineyi evsel atiklar igine atmayin.

®
it

Teknik ozellikler

V Yagsiz basingh hava
OILFREE

2 Makine parcalari

[1-1] Agma/kapama digmesi

[1-2] IAS baglantisini sbkme butonu
[1-3] IAS baglanti adaptori

[1-4] Devir sayisi regilasyonu
[1-5] Zimpara tablasi

Kilavuz icinde goésterilen resimler cok dilde
hazirlanmis kullanim kilavuzunda yer alir.

Resimde gdsterilen veya tarif edilen
aksesuarlar kismen teslimat kapsaminda
dahil degildir.

Havali eksantrik zimpara LEX 3 LEX3 LEX3 LEX3 LEX3
77/2,5 125/3 125/5 150/3 150/5

Tahrik sistemi Havali lamelli motor

Zimpara baslig @ 77 mm 125 mm 150 mm

Zimpara stroku 2,5 mm 3mm 5mm 3 mm 5mm

Bosta galisma devri ng 10.500 dev/dak 9.500 dev/dak 10.000 dev/dak

Anma yuklinde* hava tiketimi 260 It./dak. 290 It./dak.

Hava basinci

max. giris basinci 6,2 bar ( 90 psi)

tavsiye edilen minium 5 bar ( 72,5 psi)

DIN ISO 8573-1 uyarinca basingli hava yagli isletim: Sinif 5

kalite sinifi yadsiz isletim: Sinif 4

tavsiye edilen depolama sicakligi / 0°-60°C/10°-40°C

isletim sicakligi

Adirlik 0,7 kg 0,9 kg 1,0 kg

* giris basinci 6 bar oldugunda; ng, Yik 30N

4 Amaca uygun kullanim 5 Guvenlik uyarilari

Havali eksantrik zimpara makinesi plastik, 5.1 Genel Giivenlik Uyarilari

kel bilesimil madeni maizemeler, boya/  Genel Is Givenligi Kurallar |

cila, macun ve benzeri malzemelerin & Uyari! Bu havah aletin

zimparalanmasi icin éngdrilmistdr. hazirlanmasi, kullanimi, onarimi,

bakimi veya aksesuar pargalarini

Asbest iceren malzemeler islenmemelidir.

Sadece Festool hortum sistemi IAS 2 veya
IAS 3 ve Festool zimpara bagsliklari ile birlikte
kullanin!

Testerenin kullanim amacina uygun
kullanilmamasindan kaynaklanan
hasarlardan kullanici sorumludur.

degistirmeden o©nce biitiin giivenlik
uyarilarini okuyun ve anlayin. Agiklanan
ikazlara ve talimatlara riayet edilmemesi

durumunda adir vyaralanmalar meydana
gelebilir.

- Bu havall alet sadece uzman ve
bilgilendirlmis personel tarafindan



hazirlanacak, ayarlanacak ve
kullanilacaktir. Gerekli uzmanlida ve bilgiye
sahip olmayan kisilerin  kullanmasi

sonucunda yuksek derecede
tehlikesi vardir.

- Bu havali alet Uzerinde degisiklik yapilmasi
yasaktir. Yapilacak degisiklikler aletin
guvenlik donanimlarinin etkisini azaltabilir
ve kullanici igin riskler olusmasina sebep
olur.

- Ekteki tum dokumanlan saklayin ve
makineyi baska kisilere verdiginizde daima
bu dokimanlari da birlikte verin.

is kazasl

- Kesinlikle hasarli bir  havali aleti
kullanmayin.
- Havali alet dizenli olarak bakimdan

gecirilmelidir. Bunun icin aletin Gzerinde
ilgili degerleri aciklayan ve iyi sekilde
okunabilen etiketler ve isaretler olmahdir.
Yedek etiketler d(retici firmaya siparis
verilebilir.

Disari firlayan parcalarin olusturdugu
tehlikeler

-1Is parcasi, aksesuar veya makine
parcalarinin kirilmasi sonucunda pargalar
ylksek hizda etrafa sacilabilir.

- Darbeye dayanikhh  koruyucu
kullaniimalidir.

- Baslstl calismalarda kask takin. Burada
baska kisilerin risk altinda kalabilecegini de
degerlendirmeye alin.

g6zlik

- 1Is parcasini sabitleyin. Is parcasini
sabitlemek igin sikma tertibatlari veya
mengene kullanin.

Takilip kalma nedeniyle olusan

tehlikeler

- Uygun is elbisesi giyin! Bol is giysisi

giymeyen ve taki takmayin, aksi taktirde
bunlar hareket eden parcalara takilabilir.
Saclariniz uzun oldugunda sag agi takin.

Isletim esnasindaki tehlikeler

- Is eldiveni takin.

- Makineyi kullanan ve bakimini yapan Kisi
makinenin boyutu, adirhdgi ve glclni
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kaldirabilecek fiziksel 6zelliklere sahip

olmahidir

- Makineyi dogru sekilde tutun. Olagan veya
ani gelisen hareketleri  karsilamaya
hazirlikh olun, her iki elinizi hazir tutun.

- Makineyi kullanirken anormal duruslardan
kaginin. Ayakta saglam durun ve daima
dengenizi saglayin.

- Elektrik  kesintisi olmasi durumunda
makineyi calistirma ve kapatma digmesini
kapatin.

- Makine sadece bu kullanim amaci igin
gelistirilen Zimpara malzemesi ile
kullanilacaktir.

- Is g6ézIugu, is eldiveni ve is giysisi giyin.

- Her kullanimdan 0Once zimpara bashgini
kontrol edin. Baslik gatlak, kirik veya yere
dismus oldugunda kullanmayin.

- Zimpara baslhdina direkt temas etmekten
kaginin. Ellerinizi korumak igin uygun is
eldiveni takin.

- Kesinlikle makineyi zimpara malzemesi
takmadan kullanmayin.

- Havali alet plastik malzeme veya diger
iletken olmayan malzemeler (zerinde
kullanildiginda elektrostatik yikleme riski
vardir.

- Patlayici  ortam  potansiyali: Belirli
malzemeleri zimparalama sirasinda
patlayici veya kendiliginden tutusan tozlar
olusursa, mutlaka malzeme (reticisinin
isleme uyarilar dikkate alinmalidir.

Tekrarlanan hareketler
olusan tehlikeler

- Havali aletin kullanilmasi  sonucunda
kullanicinin elleri ve kollarinda, boyun,
omuz ve vicudunun diger bdlgelerinde
rahatsiz edici hissiyat olusabilir.

- Calisirken rahat pozisyonda durun. Uzun
stiren calismalarda vicldunuzun
pozisyonunu degistirin.

- Kendini iyi hissetmeme, sikayetler, agri,
karincalanma, isitme sorunu, yanma veya
kasilma gibi semptomlarda isvereninize
haber verin ve doktora basvurun.

nedeniyle

Aksesuar parcalarindan kaynaklanan

tehlikeler

- Basingli hava hortumunu basingli hava
kaynadindan ayirin. Havali aleti
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kullanmadiginizda, bakimdan
takim degistirme islemlerinde.

- Makineyi kullanirken ve kapattiktan sonra
takima temas etmekten kaginin.

- Sadece orijinal aksesuar kullanin.

- Taslama veya kesme taslarinin kullaniimasi
yasaktir.

- Aksesuarin azami devri makinede belirtilen
azami devir degerinden en az 1.000 dev/
dak daha buylik olmahdir.  Azami
devirlerden daha yilksek devir ile dénen
aksesuar parcalar parcalanabilir.

- Kendinden sabitlenen zimpara malzemeleri
zimpara basligi Uzerinde tam
merkezlenerek takilmalidir.

once ve

Is yerindeki tehlikeler

- Kayma ve ayagin takilma tehlikesi! Kaygan
zeminler ve hava hortumlari nedeniyle
olusan tehlikelere dikkat edin.

- Patlama tehlikesi bulunan
kullanima uygun degildir
kaynaklarina temas
izolasyonlu degildir.

- Tanimadiginiz ortamda calisirken dikkatli
olun. Gizli elektrik veya diger enerji
kaynaklari nedeniyle tehlikeler olabilir.
Makinenin kullanimi nedeniyle calisilacak
yerde zarar verilebilecek elektrik kablosu,
gaz boru hatti vs. bulunmamasini kontrol
edin.

ortamlarda
ve elektrik
etmeye karsl

Toz ve
tehlikeler

- Zimparalama calismasi esnasinda saglida
zarar veren tozlar olustugunda makineyi
uygun toz emici sisteme baglayin ve
calisma malzemesi icin gecerli is guvenligi
yonetmeliklerini dikkate alin.

- Bu tehlikeler igin bir risk dederlendirmesi
yapiimali, bu degerlendirmeye gore gerekli

gazlar nedeniyle olusan

dizenlemeler ve oOnlemler alinmaldir.
Olusan tozlar bu o6nlemlere dahil
edilmelidir.

- Toz emme tertibatlarini baglayin. Mevcut
toz emme tertibatlarinin baglanmasini ve
dogru kullanilmasini saglayin. Isletme
icinde gecerli glvenlik uyarilari ve saghda
zarar veren toz ve gazlara dikkat edin.
Haval aleti kullanim kilavuzunda agiklanan
tavsiyeler dogrultusunda kullanin ve
bakimini yapin, ayrica olusacak toz ve
gazlari asgari seviyeye indirmek igin
Festool firmasi tarafindan sunulan akseuar

ve ek aparatlan kullanin. Atik havayi,
ortamda toz kalkmayacak veya asgari
derecede kalkacak sekilde disari
yOnlendirin.

- Gerektiginde olusan gaz veya tozlar
olustugu yerde kontrol edilecektir.

- Tum pargalar dogru sekild emonte edilmeli
ve havali aletle mikemmel calisma igin
gerekli tim kosullar yerine getirilmelidir.

- Akseuar ve sarf malzemelerinis bu
kullanim kilavuzunda aciklandigi sekilde
secin, bakimini yapin ve degistirin.

- Maske kullanin! Isverenin talimatlarina
veya is glvenligi ve is saglgi
yonetmeliklerini dikkate alin.

Girilti nedeniyle olusan tehlike

- Ylksek gurulti seviyesi yetersiz kulaklik
takildiginda kalic isitme kaybi veya diger
sorunlara yol acabilir.

- Bu tehlikeler igin bir risk dederlendirmesi
yapilmali, bu dederlendirmeye gore gerekli
dizenlemeler ve o6nlemler alinmaldir,
ornegin ses yalitimi gibi.

- Kulaklik takin! Isverenin talimatlarina veya
is glvenligi ve is sagligi yonetmeliklerini
dikkate alin.

- Havali aleti bu kullanim kilavuzunda
aciklandigi sekilde kullanin ve bakimini
yapin.

- Akseuar ve sarf malzemelerinis bu
kullanim kilavuzunda aciklandigi sekilde
secin, bakimini yapin ve degistirin.

- Havali alet (zerindeki susturucunun
fonksiyonunu givence altina alin.

Titresimler nedeniyle olusan tehlike

- Titresimler sinirlere, el ve kollardaki kan
sirkilasyonuna zarar verebilir ve hasar
olusmasina yo acar.

- Soguk ortamda calisirken kalin giysi giyin,
ellerinizi sicak ve kuru tutun.

- Parmaklar ve ellerde hissizlik,
karincalanma veya adgn  sikayetleri
Idugunda veya parmaklar veya ellerde
morarma oldugunda calismalara son verin,
isverene haber verin ve doktora basvurun.

- Havali aleti bu kullanim kilavuzunda
aciklandigi sekilde kullanin ve bakimini
yapin.

- Havali aleti cok fazla siki tutmayin, fakat
gerekli el reaksiyon kuvvetini
saglayabilmek icin daima sapindan glvenli



sekilde tutun. Titresim riski aleti ne kadar
cok siki tutarsaniz o kadar buyuk olur.

Havali aletler icin gecgerli diger ek

giivenlik uyarilari
- Basin¢li hava ciddi yaralanmalara sebep
olabilir.

- Basinghh hava hortumunu basingh
hava kaynagindan ayirin. Havali aleti
kullanmadiginizda, bakimdan &nce
ve takim degistirme islemlerinde.

- Havay! kesinlikle kendinize veya
bagkalarinin Gzerine tutmayin.

- Etrafa sacilan hortumlar ciddi
yaralanmalara sebep olabilir. Hortum ve
baglanti elemanlarinin  hasarsiz veya
kendiliginden gevsemedigini kontrol edin.

- Isletme basincinin 6,2 bar lzerine cikmasi
yasaktir.

- Havali aleti kesinlikle hortumundan tutarak
tasimayin.

Diger giivenlik uyarilari

- Is yerinizi diizenli tutun. Is yerindeki
dizensizlik kazalara sebep olabilir.

- Ortam kosullarini dikkate alin. Haval
aletler yagmurda birakmayin.

- Cocuklari uzak tutun! Bagskalarinin
havali alete veya hava hortumuna temas
etmesine izin vermeyin. Yakindaki kisileri
calisma yerinizden uzak tutun.

- Havalh aletleri giivenli bir yerde
saklayin. Kullanilmayan haval aletler
kuru, yuksekteki bir pozisyonda veya kilitli
bir yerde cocuklarin erisemeyecedi bir
yerde saklanacaktir.

- Hava hortumunu amac disinda
kullanmayin. Hava hortumunu asin
sicakhk, yag ve keskin kenarlara karsi
koruyun. Hava hortumunu duizenli olarak
kontrol edin ve hasar gdrmesi halinde
uzman personel tarafindan onarilmasini
saglayin. Hava hortumunun, 6&rnegin
pusktrtmeli calismalar gibi kullanim amaci
disindaki islerde kullanilmasi yasaktir, bu
gibi calismalarda elektrik tehlikelerine

karsi gerekli koruma onlemleri
saglanamaz.
- Aletlerinizin bakimini itinah sekilde

yapin. Daha iyi ve glvenl calisabilmek icin
aletlerinizi keskin ve temiz tutun. Bakim
talimatlarina riayet edin ve takim
degistirme bilgilerini dikkate alin. Saplari

LEX3

daima kuru tutun, yag ve gres ile
kirlenmemesine dikkat edin.

- Takim anahtarini makine lizerinde
takili birakmayin. Makineyi calistirmdan
6nce anahtar ve ayar aparatlarinin
sOkllmus olmasini kontrol edin.

- Makineden yanhshkla calismaya
baslamasini engelleyin. Hava sistemine
baglanmis olan havali aleti, parmaginizi
calistirma salterine dayamis durumda
tasimayin. Hava hortumunu havall alete
takarken salterin kapali konumda olmasini
kontrol edin.

- Dikkatli olun! Ne yaptiginiza dikkat edin.
Calismalarinizda mantikh hareket edin.
Konsantrasyonlu olmadiginizda havali aleti
kullanmayin.

- Havali aletin uzman personel
tarafindan onarilmasini saglayin. Bu
havali alet gecerli olan is guvenligi
yonetmeliklerine uygundur. Onarim
calismalari sadece uzman personel
tarafindan yapilacaktir, aksi taktirde is
kazalari meydana gelebilir.

- Sadece dogru oOzelliklere sahip
basinghh hava ile c¢alisin. Bu ancak

sartlandirici Unitesi VE ile cahlsildiginda
yerine getirilir.

5.2 Makineye 0zel giivenlik uyarilari

- Belirli malzemeleri zimparalama sirasinda
patlayici veya kendiliginden tutusan tozlar
olusursa, mutlaka malzeme (reticisinin
isleme uyarilari dikkate alinmaldir.

- Zimparalama calismasi esnasinda saglda
zarar veren tozlar olustugunda makineyi
uygun toz emici sisteme baglayin ve
calisma malzemesi icin gecerli is glvenligi
yonetmeliklerini dikkate alin.

- Isletme basincinin 6,2 bar iizerine cikmasi
yasaktir.

- Makine sadece bu kullanim amaci igin
gelistirilen Zzimpara kagidi ile
kullanilacaktir. Taslama veya kesme
taslarinin kullanilmasi yasaktir.

- Sadece dogru oOzelliklere sahip
basingh hava ile calisin. Bu ancak
sartlandirici Unitesi VE ile cahsildiginda
yerine getirilir.

-Uygun kisisel
OO®O =5

donanimlar

kullanin:

Kulaklik, koruyucu goézlik, toz olusturan

5
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calismalarda toz maskesi, kaba
malzemelerle calisirken ve alet
degisiminde koruyucu eldivenler.

- Aksesuarin azami devri makinede

belirtilen azami devir degerinden en
az 1.000 dev/dak daha biyuk
olmahlidir.Azami devirlerden daha yuksek

devir ile dbnen aksesuar parcalar
parcalanabilir.
- Tanimadiginiz ortamda calisirken

dikkatli olun.Gizli elektrik veya diger
enerji kaynaklari nedeniyle tehlikeler
olabilir. Makinenin kullanimi nedeniyle
calisilacak yerde zarar verilebilecek

5.4 Emisyon degerleri

elektrik kablosu, gaz boru hatti

bulunmamasini kontrol edin.
5.3 Kalan riskler
Ilgili ydnetmelik maddelerinin timiine riayet
edilmesine ragmen makinenin
calistinlmasinda bazi tehlikeler meydana
gelebilir, bu tehlikeler o6rnedin asagidaki
sebeplerden kaynaklanabilir:
- Is parcasi kisimlarinin etrafa sacilmasi,

- Takimlar hasarli oldugunda is pargasi
kisimlarinin etrafa saciimasi,

- GUrdltd emisyonu,
- Toz emisyonu.

VS.

EN ISO 15744/1S0O 28927 normu uyarinca belirlenmis olan degerler sunlardir:

Varyasyon |Ses basinci seviyesi/Ses Titresim emisyon degeri
gucu seviyesi 3 eksenli 1 eksenli*
Lpra / Lwa Tolerans ah Tolerans K ah Tolerans K
[dB(A)] [m/s2] [m/s2] [m/s2] [m/s2]
LEX 3 77/2,5 72/ 83 3 <25 3,0 <25 3,0
LEX 3 125/3 70 / 81 3 4,4 1,5 <25 1,5
LEX 3 125/5 72 / 83 3 5,0 1,5 <25 1,5
LEX 3 150/3 72/ 83 3 3,7 3,0 <25 3,0
LEX 3 150/5 72 / 83 3 3,9 3,0 2,7 3,0
*Bilgi: Belirtilen titresim degerleri eski EN ISO 8662 normuna goredir.
Belirtilen emisyon dederleri  (titresim, 6.1 Basingli hava o6zellikleri
gurdlta) Makine vyaglh ve vyagsiz isletme icin

- makinelerin kiyaslanmasinda kullanilir,

- Bu degerler ayrica kullanim sirasinda
titresim ve gurdltd yUkinU gecici olarak
tahmin etmek igin de uygundur.

- elektrikli el aletinin ana kullanim alanini
temsil eder.

Baska aparatlar ile kullanildiginda veya

yeterli bakim yapilmadiginda, baska kullanim
alanlarinda degerler artis gésterir. Makinenin

bosta calismasi veya durma slrelerini
dikkate alin!
6 Basingh hava baglantisi ve

isletmeye alma

DIKKAT

A

Yaralanma tehlikesi

» Basincli havayi badlarkeni havali aletinin
kapall olmasina dikkat edin.

tasarlanmigtir.

Yagl isletimde Festool sartlandirici Unitesi VE
ile calisilacaktir. Filtre, regillator, yogusma
suyu bosalticisi ve yaglayicidan olusan bu
Unite temiz, su icermeyen ve yaglh havanin
hazirlanmasini  mumkin kilar.  Burada
yaglayici her azami 15 dakikada bir hava
icine bir damla yad ekleyecek sekilde
ayarlanacaktir.

& Basingli havanin yanlis 6zelliklere sahip

olmasindan  kaynaklanan  hasarlar
garanti kapsamina dahil degildir.
Azami iki adet Festool havali alet ile

calismada 3/8 inclik sartlandirici Unitesinin
kullanilmasini tavsiye ederiz.

Basingh hava beslemesi icin 6 bar isletme
basincinda en az 350 It./dak. hava besleyen
bir kompresoér secilmelidir.

Boru sistemi yeterli cap dederine (en az 9
mm) sahip olmalidir.



6.2 IAS hortum sistemi baglantisi
[2]

IAS hortum sistemi modeline goére, birden

fazla fonksiyonu bir hortumda birlestirir:

- Basingli hava beslemesi [3-1]

- Hava doénisinln saglanmasi [3-2]
- Toz emme [3-3]

6.3 Acma/kapama

Calistirma: Saltere [1-1] basin.
Kapatma: Salteri [1-1] birakin.

7 Ayarlar

AN

Yaralanma tehlikesi

» Makine (zerinde yapacadiniz her tarli
calismadan 6nce daima makineyi hava
sisteminden ayirin!

DIKKAT

7.1 Devir ayarlama

Ayar kolunda asagidaki aralikta ayarlanabilir
[1-4]

LEX 3 77/2,5 7.800 - 10.500 dev/dak
LEX 3 125/3, 125/5 7.500 - 9.500 dev/dak

LEX 3 150/3, 150/5 7.000 - 10.000 dev/dak
Bu sekilde zimparalama gucunt ilgili
malzemeye veya uygulamaya en uygun
sekilde ayarlayabilirsiniz.

7.2 Zimpara bashigini degistirme [4]

& Optimal calisma sonucu sadece orijinal
aksesuar ve sarf malzemeleri ile elde
edilebilir.  Orijinal aksesuar veya sarf
malzemesi kullanilmadiginda garanti haklari
kaybolur.
& Kullanici saghginin tehlike altina
girmesi: Yanlis zimpara bashdi
boyunun monte edilmesi makinede yliksek
titresim olusmasina yol acar.

Islenecek ylizeye uygun olarak makineye g
farkli sertlikteki zimpara tabani takilabilir.
Sert: Yilzeylerde kaba ve ince zimpara.
Kenarlarda zimparalama.

Yumusak: Genel olarak kaba ve ince
zimpara igin, diiz ve bombeli ylzeyler igin.
Super yumusak: Form verilmis parcalarda,
kavislerde, vyaricaplarda ince zimpara.
Kenarlarda kullanmayin!

LEX3

7.3 Zimpara aksesuarinin StickFix
ile sabitlenmesi [4b]

Stickfix zimpara tablasi Uzerinde uygun
Stickfix zimpara kagitlar ve Stickfix zimpara
keceleri hizli ve kolayca sabitlenebilir.

» Kendinden yapiskanl zimpara aksesuarini
zimpara tablasinin [1-5] Gzerine bastirin.

7.4 Emme diizenegi

AN

Toz nedeniyle saglik tehdidi

» Bu nedenle asla emme diizenegdi olmadan
calismayin.

» Ulusal yonetmelikleri dikkate alin.

UYARI

® Debi kontrolli Festool mobil toz emici
kullanildiginda mobil toz emicideki
hortum capini @ 27 mm olarak ayarlayin.

Toz emme isleminin optimal sekilde
saglanabilmesi icin havali aletler igin
otomatik acma/kapatma dlzeni bulunan
Festool mobil toz emicileri kullanmanizi
tavsiye ederiz.

& Basinch  hava  motorunda  hasar
olusmasini 6nlemek icin havali alet
dururken toz emme islemi yapilmamalidir.

8 Makine ile gcalisma

& Calisma esnasinda baslangig
bdlimunde aciklanan guvenlik
uyarilarini  ve asadidaki kurallari
dikkate aliniz:

- Is parcasini daima, isleme sirasinda

hareket edemeyecek sekilde sabitleyin.

Toz olusan c¢alismalarda solunum
@ maskesi takin.

9 Bakim ve temizleme

/N

Yaralanma tehlikesi

» Tim bakim ve temizleme islemlerinden
Once makineyi basingli hava besleme
sisteminden ayirin!

» Motor gdvdesinin agilmasini gerektiren
tim bakim ve onarim calismalari sadece
yetkili bir mdusteri hizmetleri servisi
tarafindan gergeklestiriimelidir.

UYARI



(TROLEX 3
Miisteri hizmetleri ve onarim
sadece Uretici firma veya

e
@ servisleri tarafindan yapilacaktir:
En yakin servis adresi:
www.festool.com/Service

EKAT . Sadece orijinal Festool
=27 parcalan kullaniimahdir!

| No.:
www.festool.com/Service

yedek
Siparis

9.1 Lameller

Motorun lamellerini asadida aciklanan
periyotlarda degistirmenizi tavsiye ederiz:

- yagh isletmede: yaklasik 2.000 saat sonra
- yagsiz isletmede: yaklasik 600 saat sonra

9.2 Susturucunun degistirilmesi
Havali aletin performansini muhafaza etmek
icin IAS hortum sistemlerindeki susturucuyu
dlzenli araliklarda degistirin.

9.3 Tabla freni

Lastik kelepce [5-1] zimpara baslidina
sirter ve zimpara baslhginin kontrolsiz
sekilde hizlanmasini engeller. Fren etkisi
azaldiginda degistirilmesi gerekir.

9.4 Toz emme kanallarinin
temizlenmesi

Yaklasik haftada bir (6zellikle suni regineli

macun, 1slak  zimparalama ve alg

zimparalama calismalarinda) makinenin toz

emme kanallarini [5-2] klglk yassi firca

veya bez ile temizlemenizi tavsiye deriz.

10 Aksesuar

Akseuar ve takimlarin siparis numaralari
Festool katalogunda veya ,www.festool.com"
internet sayfasinda bulunur.

11 Cevre

Cihazi ev c¢oOpiine atmayin! Cihazlar,
aksesuarlari ve ambalajlarn cevreye zarar
vermeyen bir yeniden degerlendirmeye tabi
tutun. Gegerli ulusal talimatlar dikkate alin.
REACh yonetmeligi hakkinda bilgiler
:www.festool.com/reach

12 AT uygunluk deklarasyonu

Havah eksantrik zimpara Seri no

LEX 3 77/2,5 496675
LEX 3 125/3 496890
LEX 3 125/5 496891
LEX 3 150/3 496886
LEX 3 150/5 496887

CE isaretlemesi yili: 2012

Butdn sorumluluklart firmamiza ait olmak
kaydiyla bu Grinin asagida aciklanan direktif
ve normlar karsiladigini taahhit ederiz:

2006/42/EG nolu direktifin  yonetmeligi
uyarinca DIN EN ISO 11148-8

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

«3/)0 G}L JOé iahadang @tw(

Dr. Johannes Steimel

Arastirma, gelistirme,
dokimantasyon departmani muadurd

12.06.2012
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