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LEX 3

Simboluri

Cititi manualul/indicatiile

Purtati casti antifonice!

Purtati ochelari de protectie!

“HOO®D P> "

Purtati o masca de

respiratorie!
Nu aruncati in gunoiul menajer.

Date tehnice

Slefuitor excentric cu aer
comprimat

Sistemul de actionare

Disc de slefuit R

Cursa de slefuire

Turatie de mers in gol ng

Consum de aer la sarcind nominala*
Aer comprimat

Presiunea max. de intrare

Minimum recomandat

Clasa de calitate a aerului comprimat
conform DIN ISO 8573-1
Temperatura de depozitare / functionare
recomandata

Masa

Avertizare contra unui pericol general

V Aer comprimat fara ulei

OILFREE

2 Elementele aparatului

[1-1] Comutatorul de pornire/ oprire

[1-2] Tasta pentru eliberarea conexiunii IAS
[1-3] Adaptor conexiune IAS

[1-4] Reglarea turatiei

[1-5] Discul de slefuit

protectie

Imaginile indicate se afla in manualul de
utilizare redactat in mai multe limbi.
Accesoriile din imagine sau descrise nu fac in
totalitate parte din pachetul de livrare.

LEX 3 LEX3 LEX3 LEX3 LEX3
77/2,5 125/3 125/5 150/3 150/5
Motor cu lamele pe aer comprimat
77 mm 125 mm 150 mm
2,5 mm 3mm 5mm 3mm 5mm
10.500 min"t  9.500 min™! 10.000 min™!
260 |/min 290 |/min

6,2 bari ( 90 psi)
5 bari ( 72,5 psi)
functionare cu ulei: clasa 5
functionare fara ulei: clasa 4
0°-60°C/10°-40°C
0,7 kg

0,9 kg 1,0 kg

* la 6 bari presiune de intrare; ng, Sarcina 30N

4 Utilizarea conform
destinatiei

Slefuitoarele excentrice cu aer comprimat

4.1 Instructiuni de protectie a

muncii
Instructiuni de ordin general privind

sunt adecvate pentru slefuirea lemnului, securitatea si protectia muncii
plasticului, metalului, pietrei, materialelor . .

adezive, materialelor minerale cu lianti Reguli gene_rale de S.e.Cl.II‘It.ate .
acrilici, vopselelor/lacurilor, pastei de Avertizare! Cititi si aprofundati

spacluit si altor materiale asemanatoare.
Prelucrarea materialelor de lucru care contin

azbest este interzisa.

Se vor utiliza numai cu sistem de furtunuri
Festool IAS 2 sau IAS 3 si discuri de slefuit

Festool!

In caz de utilizare
utilizatorul este raspunzator.

neconforma,

toate indicatiile de protectie a
muncii si instructiunile inainte de a
regla, folosi, repara, intretine sau
schimba accesorii la scula cu aer
comprimat. Greselile in ce priveste
respectarea indicatiilor de avertizare si
instructiunilor pot provoca vatamari grave.

- Numai persoanele calificate si scolarizate
au voie sa regleze si sa foloseasca scula cu



aer comprimat. Fara calificare si
scolarizare in domeniu, apare un pericol
major de accidente.

- Nu sunt permise modificari la aceasta scula
cu aer comprimat. Modificarile pot diminua
eficacitatea masurilor de siguranta si pot
creste riscurile pentru operator.

- Pastrati documentele atasate si predati
masina mai departe numai impreuna cu
aceste documente.

- Nu folositi niciodata
comprimat deteriorate.

- Supuneti sculele cu aer comprimat regulat
unei inspectii. Pentru aceasta, ele trebuie

scule cu aer

sa fie inscriptionate lizibil cu valori
nominale si marcaje. Se pot comanda
placute de fabricatie de schimb Ia
producator.

Pericol datorita pieselor proiectate in

afara

- La ruperea piesei de lucru, din accesorii
sau componentele masinii pot fi proiectate
piese in afara cu mare viteza.

- Purtati ochelari de protectie rezistenti la
lovituri.

- in timpul lucrului purtati pe cap o casca de
protectie. Totodata estimati si riscurile
pentru alte persoane.

- Asigurati piesa de lucru. Utilizati
dispozitivele de strangere sau menghina,
pentru imobilizarea piesei de lucru.

Pericol datorita prinderii

- Purtati imbracaminte de lucru adecvata!
Nu purtati imbracaminte larga sau
bijuterii, deoarece acestea pot fi agatate
de piesele in miscare. Purtati o plasa de
par, daca aveti par lung.

Pericole in timpul functionarii

- Purtati manusi de protectie.

- Operatorul si personalul de intretinere
curentd trebuie sa aiba capacitatile fizice
necesare pentru a stapani marimea,
dimensiunile si puterea masinii

- Tineti masina in mod corect. Fiti pregatit sa
contracarati miscarile uzuale sau cele
bruste - tineti pregatite ambele maini.

- Evitati pozitile anormale ale corpului.
Asigurati-va o pozitie stabila si mentineti-
va in permanenta echilibrul.

- Eliberati dispozitivul de comanda pentru
pornire si oprire in cazul unei intreruperi in
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alimentarea cu energie.

- Masina poate fi exploatata numai cu
materiale abrazive dezvoltate in acest
scop.

- Purtati ochelari de protectie, manusi de
protectie si imbracaminte de protectie.

- Verificati inaintea fiecarei utilizari discul de
slefuit. Nu 1l utilizati daca este rupt, spart
sau daca a cazut pe jos.

- Evitati contactul direct cu discul de slefuit.
Purtati manusi potrivite pentru protectia
mainilor.

- Nu utilizati niciodata fara material abraziv.

- Risc de descarcare electrica daca scula cu
aer comprimat se utilizeaza pe plastic sau
alte materiale care nu conduc curentul
electric.

- Atmosfera cu potential de explozie: Daca la
slefuirea anumitor materiale de lucru se
produc pulberi explozive sau care prezinta
autoaprindere, respectati neaparat
indicatiile de prelucrare ale producatorului
materialului de lucru.

Pericol datorita miscarilor repetate

- Prin utilizarea sculelor cu aer comprimat, la
personalul operator pot apdrea perceptii
neplacute in maini si brate, precum si in
zona gatului si @ umerilor sau in alte parti
ale corpului.

- Adoptati o pozitie comoda a corpului. La
lucrari de durata, modificati pozitia
corpului.

— In cazul unor simptome cum ar fi pierderea
cunostintei, dificultati, zvéacnituri in
tample, durere, usturimi, pierderea
auzului, arsuri sau anchilozare, informati
angajatorul si consultati medicul.

Pericol datorita accesoriilor

— Debrangati furtunul de aer comprimat de la
alimentarea cu aer comprimat. In cazul in
care nu se utilizeaza scula cu aer
comprimat, inainte de intretinerea curenta
si la schimbarea sculelor de lucru.

- Evitati contactul cu scula de lucru in timpul
si dupa utilizare.
- Folositi doar accesorii originale.

- Corpurile de slefuire sau discurile abrazive
de taiat metale nu sunt admise.

- Turatia admisa a accesoriului trebuie sa fie
cel putin cu 1.000 1/min mai mare decat
turatia maxima admisa pe masina.
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Accesoriile care se rotesc mai repede decat
este admis se pot sparge.

- Materialele de slefuit autoadezive trebuie
aplicate concentric pe discul de slefuit.

Pericol la locul de munca

- Pericol de alunecare si impiedicare!
Acordati atentie suprafetelor alunecoase si
a piedicilor datorita furtunurilor de aer
comprimat.

- Nu este destinat exploatarii in atmosfere
cu potential exploziv si neizolat impotriva
contactului cu surse de curent electric.

- Daca particularitatile spatiului inconjurator
sunt necunoscute, procedati cu precautie.
Pot exista pericole ascunse cauzate de
conductorii electrici sau diverse conducte
de alimentare. Asigurati-va ca nu exista
conductori electrici, conducte de gaz etc.
care, in caz de deteriorare prin utilizarea
masinii, pot provoca pericole.

Pericol datorita prafului si vaporilor

- Daca la slefuire se produc pulberi
vatamatoare pentru sanadtate, masina se
va racorda la o instalatie adecvata de
aspirare si se vor respecta prescriptiile de
securitate valabile pentru materialul de
lucru.

- Trebuie efectuata o evaluare a riscului
referitor la acest pericol si trebuie
implementate mecanisme
corespunzatoare de reglare. Se vor lua in
considerare pulberile aparute.

- Conectati dispozitivul de aspirare a
prafului. Verificati daca dispozitivele de
aspirarea a prafului sunt racordate si
folosite corect. Respectati instructiunile
regionale de protectie a muncii pentru
pulberile si vaporii cu actiune nociva
asupra sanatatii. Exploatati si intretineti
scula cu aer comprimat conform
recomandarilor din acest manual si utilizati
accesoriile si piesele de utilare oferite de
Festool, pentru a reduce emisiile de praf si
vapori in mediu la cota minima. Dirijati
aerul uzat spre exterior astfel incat
turbionarea prafului in mediile incarcate cu
praf sa se reduca la minim.

- Daca este cazul, pulberile sau vaporii

aparuti trebuie controlate la locul in care se
elibereaza.

- Toate piesele trebuie sa fie montate corect
si sa indeplineasca toate conditiile, pentru

a asigura functionarea impecabila a sculei
Cu aer comprimat.

- Alegeti, intretineti si inlocuiti accesoriile si
materialele de uzurd conform acestui
manual.

- Purtati o masca de protectie respiratorie!
Respectati instructiunile angajatorului sau
prescriptiile de lucru si sanatate.

Pericol datorita zgomotului

- Un nivel ridicat de zgomot, in cazul unei
protectii antiacustice insuficiente, poate
duce la deteriorarea de lunga durata a

auzului, pierderea auzului sau alte
probleme.

- Trebuie efectuata o evaluare a riscului
referitor la acest pericol si trebuie
implementate mecanisme de reglare
corespunzatoare, de ex. utilizarea
materialelor izolante fonic.

- Purtati casti  antifonice! Respectati
instructiunile angajatorului sau

prescriptiile de lucru si sanatate.

- Exploatati si intretineti corespunzator scula
cu aer comprimat din acest manual.

- Alegeti, intretineti si inlocuiti accesoriile si
materialele de wuzura conform acestui
manual.

- Asigurati functionarea amortizorului de
zgomot la scula cu aer comprimat.

Pericol datorita oscilatiilor

- Oscilatiile pot produce afectiuni ale nervilor
si deranjamente in circulatia sangelui din
maini si brate.

- In cazul lucrului in mediu rece purtati
imbracaminte calduroasa si mentineti
mainile calde si uscate.

- Daca apare o senzatie de surzire, usturime
sau dureri in degete sau maini sau
decolorarea degetelor sau a mainilor,
intrerupeti lucrul, informati angajatorul si
consultati medicul..

- Exploatati si intretineti corespunzator scula
cu aer comprimat din acest manual.

- Nu strangeti prea tare scula cu aer
comprimat, dar cu priza sigura, respectand
fortele de reactie necesare in mana. Riscul
oscilatiilor creste odata cu cresterea fortei
de stréngere.



Instructiuni suplimentare de protectie a

muncii pentru masinile pneumatice

- Aerul comprimat poate provoca vatamari
grave.

- Debransati furtunul de aer
comprimat de la alimentarea cu aer
comprimat. In cazul in care nu se
utilizeaza scula cu aer comprimat,
inainte de intretinerea curenta si la
schimbarea sculelor de lucru.

- Nu indreptati niciodata fluxul de aer
spre propria persoana sau spre alte
persoane.

- Furtunurile care lovesc necontrolat pot
provoca vatamari grave. Verificati daca
furtunurile si elementele lor de fixare nu
sunt deteriorate sau daca nu s-au
desfacut.

- Depasirea presiunii de lucru de 6,2 bar nu
este permisa.

- Nu transportati niciodata scula cu aer
comprimat tindnd-o de furtunul de aer
comprimat.

Alte instructiuni de protectie a muncii

- Mentineti zona de lucru in ordine.
Dezordinea in zona de lucru poate duce la
accidente.

- Luati in considerare
mediului. Nu expuneti
comprimat la ploaie.

- Tineti copiii la distanta! Nu permiteti
altor persoane atingerea sculei cu aer
comprimat sau furtunului de aer
comprimat. Tineti alte persoane la distanta
de zona de lucru.

- Pastrati-va sculele cu aer comprimat
in siguranta. Sculele cu aer comprimat
nefolosite trebuie pastrate intr-un loc
uscat, la inaltime sau inchis, ferit de copii.

- Nu utilizati furtunul de aer comprimat
pentru alte scopuri decat cel destinat.
Protejati furtunul de aer comprimat de
surse de caldura, ulei si muchii ascutite.
Controlati regulat furtunul de aer
comprimat, iar in cazul deteriorarii
acestuia, dispuneti schimbarea lui de catre
un specialist autorizat.. Furtunul de aer
comprimat nu trebuie folosit la dispozitive
de aplicare cum ar fi aparatele de
pulverizat si stropit, deoarece nu se pot

influentele
scula cu aer

LEX 3

respecta cerintele de siguranta impotriva
pericolelor electrice.

— Ingrijiti-va sculele cu cea mai mare
atentie. Pastrati-va sculele ascutite si
curate, pentru a lucra mai bine si in conditii
de siguranta. Respectati prescriptiile de
intretinere si indicatiile privind inlocuirea
sculelor. Pastrati manerele uscate si lipsite
de ulei si unsoare.

- Nu lasati introduse cheile pentru
fixarea sculelor. Verificati inainte de
conectare, daca cheia si uneltele de reglaj
au fost indepartate.

- Evitati pornirea accidentala. Nu
transportati o scula cu aer comprimat
racordata la alimentarea cu aer
comprimat, tinand degetul pe intrerupator.
Asigurati-va ca, in momentul racordarii
furtunului de aer comprimat la alimentarea
cu aer comprimat, comutatorul este
deconectat.

- Procedati cu atentie! Acordati atentie
operatiilor efectuate. Procedati in mod
rational in timpul lucrului.

Nu folositi scula cu aer comprimat daca nu
aveti capacitatea de concentrare necesara.

- Incredintati repararea sculei cu aer
comprimat numai personalului de
specialitate. Aceasta scula cu aer
comprimat corespunde dispozitiilor de
securitate aflate in vigoare. Reparatiile
sunt permise numai specialistilor; in caz
contrar, este posibila aparitia de accidente
pentru utilizator.

- Lucrati numai cu aer comprimat
pregatit in mod corect. Acest lucru este
asigurat daca se utilizeaza unitatea de
alimentare Festool VE.

Alte riscuri

In ciuda respectarii tuturor prescriptiilor

constructive relevante, in timpul exploatarii

masinii pot sa apara alte pericole, de ex.

prin:

- Desprindere de bucati din piesa care se
prelucreaza,

- Desprinderea de bucati din accesoriul de
lucru, in cazul in care acestea sunt
deteriorate,

- Emisii de zgomot,
- Emisiile de praf.
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4.2 Valorile de emisie
Valorile determinate conform EN ISO 15744/ISO 28927 masoara in mod tipic:
Varianta Nivelul presiunii Valori oscilatorii de emisie
acustice/nivelul puterii =
= pe 3 axe pe 1 axa
Lpra / Lwa Factorul de ap Factorul de ah Factorul de
insecuritate insecuritate insecuritate
K K
[dB(A)] [m/s?] [m/s?] [m/s?] [m/s?]
LEX 3 77/2,5 72/ 83 3 <25 3,0 <25 3,0
LEX 3 125/3 70 / 81 3 4,4 1,5 <25 1,5
LEX 3 125/5 72 / 83 3 5,0 1,5 <25 1,5
LEX 3 150/3 72/ 83 3 3,7 3,0 <25 3,0
LEX 3 150/5 72 / 83 3 3,9 3,0 2,7 3,0

*Spre informare: Valorile de oscilatii conform vechiului EN ISO 8662.

Valorile de emisiune (vibratie, zgomot)
- servesc la compararea masinilor,

- sunt adecvate si pentru o evaluare
preliminara a solicitarilor cauzate de
vibratiile si zgomotele din timpul utilizarii

- reprezinta  aplicatile  principale ale
aparatului electric.

Crestere posibila la alte aplicatii, cu alte

aparate sau intretinute insuficient. Acordati

atentie timpilor de mers in gol si repaus ale
masginii!

5 Racordul aerului comprimat
si punerea in functiune

Pericol de accidentare

» Aveti in vedere ca, la racordarea
alimentarii cu aer comprimat, scula cu aer
comprimat sa fie deconectata.

AVERTISMENT

5.1 Pregatirea aerului comprimat
Masina este conceputa pentru functionare cu
si fara ulei.

La functionarea cu ulei trebuie lucrat cu
unitatea de alimentare Festool VE. Formata
din filtru, regulator, scurgerea de condens si
gresorul cu ulei; ea asigura un aer
comprimat curat, fara condens si avand
continut de ulei. Gresorul cu ulei se va regla
astfel incat, la cel mult fiecare 15 minute,
aerul comprimat sa fie aditivat cu o picatura
de ulei.

& Deteriordrile aparute ca urmare a
pregatirii deficiente a aerului
comprimat sunt excluse din cadrul garantiei
legale.

In cazul utilizarii a pana la doua scule cu aer
comprimat Festool, va recomandam unitatea
de alimentare cu un racord de 3/8".

Pentru alimentarea cu aer comprimat, se va
alege un compresor care pompeaza minim
350 |I/min la o presiune de lucru de 6 bar.

Sistemul de conducte trebuie sa aiba un
diametru suficient de mare (min. 9 mm).

5.2 Racordul cu sistemul de
furtunuri IAS [2]

Sistemul de furtunuri IAS strange mai multe
functii la un loc in furtun, in functie de
varianta de executie:

- Alimentarea cu aer comprimat [3-1]

- Recircularea aerului uzat [3-2]

- Aspirarea prafului [3-3]

5.3 Pornirea/ oprirea

Conectarea: Apasati [1-1] comutatorul.
Deconectare: Eliberati [1-1] comutatorul.

6 Reglajele

A

Pericol de accidentare

» Inaintea tuturor lucrarilor la masing,
aceasta se va detasa intotdeauna de la
alimentarea cu aer comprimat!

AVERTISMENT



6.1 Reglarea turatiei

Reglabila de la parghia de reglaj [1-4] intre
LEX 3 77/2,5 7.800 - 10.500 min™1
LEX 3 125/3, 125/5 7.500 - 9.500 min1

LEX 3 150/3, 150/5 7.000 - 10.000 min!
Astfel, puteti adapta optim forta de
antrenare pentru fiecare material de lucru,
respectiv aplicatie.

6.2 Schimbarea discurilor de slefuit

[4]
& uUn rezultat optim de lucru se obtine
numai accesorii si  materialele

consumabile or|g|nale. Daca nu se monteaza
accesorii  sau  materiale  consumabile
originale, se anuleaza garantia.
Pericol pentru sanatateMontarea
unei marimi gresite a discului de slefuit
are ca efect vibratii inadmisibile de mari la
masina.
In functie de suprafata ce urmeazd a fi
prelucratd, masina poate fi echipata cu trei
discuri de slefuit cu duritati diferite.
Dur:slefuire grosiera si find pe suprafete.
Slefuire pe muchii.
Moale: universal pentru slefuire grosiera si
find, pentru suprafete plane si ondulate.
Foarte moale: slefuire find pe piese
profilate, convexitati, raze. Nu se foloseste
pentru muchii!

6.3 Fixarea accesoriilor de slefuire
cu StickFix [4b]

Pe discul de slefuit Stickfix se pot fixa rapid
si simplu hartii abrazive si materiale textile
abrazive Stickfix potrivite.

» Apasati accesoriul de slefuit autoaderent
pe discurile de slefuire [1-5].
6.4 Aspirare

/N

Periclitarea sanatatii prin pulberi

» Nu lucrati niciodata fara aspirare.

» Respectati in permanenta dispozitiile la
nivel national.

ATENTIONARE

® La utilizarea unui aparat mobil de aspirare
Festool cu control volumic al debitului:
Reglati diametrul furtunului pe aparatul
mobil de aspirare la R 27 mm.

LEX 3

Pentru a asigura o aspirare optima a prafului,
va recomandam utilizarea aparatelor mobile
de aspirare Festool cu sistem automat de

pornire/oprire pentru masinile cu aer
comprimat.
Pentru a evita deteriorarile la motorul
cu aer comprimat, scula cu aer

comprimat nu are voie sa fie aspirata in
starea de repaus.

7 Lucrul cu masina
Pe parcursul lucrului, respectati toate
indicatiile de protectie a muncii,
precum si urmatoarele reguli:
- Fixati intotdeauna piesa de lucru astfel
incat sa nu se poata misca pe parcursul
prelucrarii.

Utilizati o masca de protectie a

respiratiei la lucrarile in care se
genereaza praf.
8 Intretinerea si ingrijirea
/N ATENTIONARE

Pericol de accidentare

» Inaintea tuturor lucrdrilor de intretinere si
ingrijire, masina se va detasa intotdeauna
de la alimentarea cu aer comprimat!

» Toate lucrarile de intretinere curenta si
reparare care necesita deschiderea
carcasei motorului se vor efectua numai
de catre un atelier autorizat al serviciului

pentru clienti.

.

'gw reparatiile numai prin

@ intermediul producatorului sau a

atelierelor de service: adresa de
mai jos de la:

www.festool.com/Service

Serviciul pentru clienti si

~ Utilizati numai piese de schimb
f«" originale Festool! Nr. comanda la:

www.festool.com/Service

8.1 Lamelele

Recomandam sa solicitati schimbarea
lamelelor motorului la urmatoarele cicluri:

- la functionare cu ulei: aprox. 2.000 h
- la functionare fara ulei: aprox. 600 h
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8.2 Schimbarea amortizorului de
zgomot

Pentru a obtine randamentul sculei cu aer

comprimat, finlocuiti la intervale regulate

amortizorul de zgomot la sistemele de

furtunuri IAS.

8.3 Frana discului

Manseta din cauciuc[5-1] freaca pe discul de
slefuit si impiedica turarea necontrolata a
discului de slefuit. Cand scade efectul de
frdnare manseta trebuie schimbata.

8.4 Curatarea canalelor de aspirare
Recomandam curatarea aproximativ o data
pe saptamana, (in special in cazul slefuirii
spaclului de rasind sintetica, la slefuire
umeda si la gips) a canalelor de aspirare din
masind [5-2] cu o perie mica plata sau cu
laveta de stofa.

9 Accesorii

Numarul de comanda pentru accesorii i
unelte il gasiti in catalogul Festool sau la
pagina de internet ,www.festool.com®.

10 Mediul inconjurator

Nu aruncati aparatul in containerul de
gunoi menajer! Predati  aparatele,
accesoriile si ambalajele la centrele ecologice
de revalorificare. Respectati prescriptiile
nationale in vigoare.

Informatii de REACh:www.festool.com/

reach

11 Declaratia de conformitate
CE

Slefuitor excentric cu aer Nr. serie
comprimat

LEX 3 77/2,5 496675
LEX 3 125/3 496890
LEX 3 125/5 496891
LEX 3 150/3 496886
LEX 3 150/5 496887

Anul de aplicare a identificatorului CE:2012

Declaram pe proprie raspundere ca acest
produs este conform «cu urmatoarele
directive si norme:

DIN EN ISO 11148-8 conform dispozitiilor
Directivei 2006/42/CE.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

e @ fol wnes i

Dr. Johannes Steimel

Director departament cercetare, dezvoltare,
documentatie tehnica

12.06.2012



